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Kramer 5035 Radlader
https://www.eberle-hald.de/baumaschine/kramer-5035-radlader/

Der Kramer 5035 aus der Kompaktklasse zeichnet sich durch seine Agilität,
dynamische Leistungsentfaltung und schlanke Bauweise aus. Mit einem
optimierten Leistungsgewicht, einem niedrigen Transportgewicht und einer
konstant hohen Nutzlast ist er der perfekte Begleiter auf Baustellen im
Straßen-, Tief-, Garten- und Landschaftsbau. Dank seiner kompakten
Abmessungen eignet sich der 5035 besonders für niedrige
Durchfahrtshöhen und enge Passage. Mit einer Breite von nur 1,26 m lässt
er sich problemlos auf Gehwegen fahren. Zudem ermöglicht das geringe
Transportgewicht den Transport auf einem PKW-Anhänger, was einen
schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Einsatzorten problemlos macht.
Die Vorteile im Überblick:

Einsatzgewicht 1.700-2.200 kg
Vorderachs- und Hundeganglenkung: Der Hundegang ermöglicht nicht nur
das optimale Erreichen der Hindernisse sondern hält parallel auch den
gleichbleibenden Abstand.
Komfortables Kabinendesign: Ein breiter Einstieg mit zusätzlicher Trittstufe
sorgt für einen bequemen und vor allem sicheren Ein- und Ausstieg.
Ladeanlage mit Z-Kinematik: Die Z-Kinematik ermöglicht große Hubkräfte
sowie Reißkräfte und die exakte Parallelführung über die gesamte Höhe
hinweg. Die visuelle Positionsanzeige für Anbaugeräte ist ideal für ungeübte
Fahrer.
Überzeugende Leistung: Die ideale Kombination aus konstanter Nutzlast,
einem ungeteilten Rahmen und einer besonders kompakten Bauweise.
Aufstellbare Kabinentüre: Das großzügig gestaltete Fenster auf der rechten
Seite lässt sich wie gewohnt um 180 ° öffnen. Zusätzlich hierzu lässt sich
auch die Kabinentüre eben soweit aufstellen.
Ergonomie: Die von Grund auf neugestaltete Seitenkonsole enthält neben
vielen funktionellen und ergonomischen Features zahlreiche Ablagefächer.
Alle wichtigen Schalter befinden sich im Griffbereich der rechten Hand.

Weitere Technischen Daten:

Schaufelinhalt: 0,35 mł
Max. Nutzlast: 570 kg
Max. Schubkraft: 1.160 daN
Kipplast (Standardschaufel): 1.200 kg
Kipplast (Palettengabel): 930 kg
Max. Hubkraft: 11,5 kN
Fahrgeschwindigkeit: 0-20 km/h
Kinematik Typ: Z
Schnellwechselsystem: hydraulisch
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Download Bereich, oder
nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
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Motorleistung 18.5 kW / 25.2 PS

Motortyp Yanmar 3TNV82A

Hubkraft 11,5 kN

Nutzlast 570 kg


