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INFO FÜR DEN BAU

8

Komplettservice: Vertrieb · Mietservice · Werkstatt · Ersatzteillager

77815 Bühl 	 Fridolin-Stiegler-Str. 11a | T. 07223 9810-0 | F. 07223 9810-60 | ndl.buehl@eberle-hald.de

01640 Coswig 	 Dresdner Str. 136 | T. 03523 53679-0 | F. 03523 53679-50 | ndl.coswig@eberle-hald.de

78652 Deißlingen 	 Am Staatsbahnhof 7 | T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20 | ndl.deisslingen@eberle-hald.de

01723 Kesselsdorf 	 Inselallee 8 | T. 0352 04667-0 | F. 0352 04667-10 | ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de

88074 Meckenbeuren 	 Wiesentalstr. 35 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de

72555 Metzingen 	 Gutenbergstr. 35 | T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50 | ndl.metzingen@eberle-hald.de

79331 Nimburg 	 Zeppelinstr. 3 | T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20 | ndl.nimburg@eberle-hald.de

73492 Rainau 	 Aalener Str. 71 | T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12 | ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de

70188 Stuttgart 	 Ulmer Str. 61 | T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28 | ndl.stuttgart@eberle-hald.de
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Du findest uns aufSie finden 
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Miete – Kauf – Finanzierung Neu oder Gebraucht(1)

eKleinkran Stein-Rex 
Mit teleskopierbarer Säule und Mehrfach-Gelenkausleger, inkl.
Funkfernbedienung, ideal für den Einsatz auf engstem Raum.

Bestehend aus:
Zentralballast, Faltarm,  Steinzange Typ 3 , Steinaufnahme KS, 
Kabelsteuerung Harting

Technische Daten:
Transportmaße: 		  2,20 x 2,20 x 2,35 m
Ausleger/Tragfähigkeit: 	 300 kg bei 5 m, 400 kg bei 4,3 m
Konstruktionsgewicht: 	 1,2 t.
Anschlussspannung: 		  400 V
Einsatzgewicht: 		  2,44 t.

Art.-Nr. 490064

eMaurerarbeitsbühne 

MAB 3001
 Inkl. Geländer  und 1x 230 V Steckdose

Technische Daten:
Länge: 		  4,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen  
links/rechts: 		  6 m
Breite: 		  1,62 m
Hubhöhe: 		  0,57 – 3,00 m
Hubgeschwindigkeit: 	2,1 m/min
Gewicht: 		  1.240 kg
Antrieb: 		  elektrisch/hydraulisch
Tragfähigkeit: 		 3.000 kg
Spannung: 		  400 V/16 A

Art.-Nr. 9950902

MAB 2001 Inkl. 1x 230 V Steckdose

Technische Daten:
Länge: 		  3,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen  
links/rechts: 		  5 m
Breite: 		  1,62 m
Hubhöhe: 		  0,49 – 1,99 m
Hubgeschwindigkeit: 	1,5 m/min
Gewicht: 		  960 kg
Antrieb: 		  elektrisch/hydraulisch
Tragfähigkeit: 		 2.000 kg
Spannung: 		  400 V/16 A

Art.-Nr. 9950901 (1) Bei Gebrauchtgeräten – nur solange Vorrat reicht.
(2) Neugeräte. Andere Zusammenstellungen nach Absprache möglich.

FINANZIERUNGSBEISPIEL: (2)

1 St. eStein-Rex inkl. Steinversetzzange 

2 St. eMauerarbeitsbühne MAB 2001 

monatliche Rate 637,34€ 

(abhängig von Bonität und Laufzeit)


