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7× in Baden-Württemberg

  77815 Bühl  
Fridolin-Stiegler-Straße 11a 
T. 07223 9810-0 
ndl.buehl@eberle-hald.de

  78652 Deißlingen 
Am Staatsbahnhof 7  
T. 07425 3386-0  
ndl.deisslingen@eberle-hald.de

  88074 Meckenbeuren 
Wiesentalstraße 35  
T. 07542 9410-0  
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de

  72555 Metzingen 
Gutenbergstraße 35  
T. 07123 9231-0  
ndl.metzingen@eberle-hald.de

  79331 Nimburg 
Zeppelinstraße 3  
T. 07663 9309-0  
ndl.nimburg@eberle-hald.de

  73492 Rainau 
Aalener Straße 71  
T. 07361 55852-0  
ndl.rainau@eberle-hald.de

  70188 Stuttgart 
Ulmer Straße 61 
T. 0711 48024-0  
ndl.stuttgart@eberle-hald.de 

2× in Sachsen
  01640 Coswig 
Dresdner Straße 136  
T. 03523 53679-0 
ndl.coswig@eberle-hald.de

  01723 Kesselsdorf  
Inselallee 8  
T. 0352 04667-0 
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de



3www.eberle-hald.de 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 

wir freuen uns Ihnen heute die neue Ausgabe der Impulse für den Bau vorstellen zu dürfen. 

Hierbei haben wir für Sie einen ausgewogenen Produktmix zusammengestellt, welcher perfekt für die Bedürfnisse und 

Anwendungen im Hoch-, Tief- und Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau sowie Kommunen abgestimmt ist. 

In dieser Ausgabe dürfen wir Ihnen das neue WSA-System aus dem Hause Weber vorstellen. Dieses unterstützt Sie 

aktiv bei der richtigen Anwendung und regelmäßigen Wartung von Bodenverdichtern.

Im Bereich Hochbau stellen wir Ihnen diverse Baugeräte vor. Hierunter finden Sie unsere einmalige eh-Multistone 

Bandsäge, welche es Ihnen ermöglicht ohne Wasser diverse Baumaterialen wie Kalksandstein, Ziegel, Naturstein 

oder Betonstein mühelos zu sägen. 

Effektives und ergonomisches binden von Bewehrungsstählen ermöglicht Ihnen unser bewährtes Portfolio von 

Max Bindemaschinen. Durch die Robustheit und Langlebigkeit der Maschinen binden Sie 5x schneller als per 

Hand. Erfahren Sie hierzu mehr auf den Seiten 14 und 15.

Für die dunkle Jahreszeit haben wir für Sie auf Seite 16 und 17 die optimalen Beleuchtungsmittel für Ihre 

Baustellen sowie Stromerzeuger zusammengestellt. Abgerundet wird das Ihnen vorgestellte Sortiment mit 

Druckluftkompressoren der Firma Atlas Copco.

Im Bereich Baumaschinen erwartet Sie eine Auswahl diverser Anbauwerkzeuge von DMS, Kinshofer und Predatore. 

Egal ob Greifen, Brechen, Aufbereiten, etc. hier finden Sie das passende Anbauwerkzeug für Ihre Anforderungen. 

Zudem erhalten Sie heute neben der neuen Ausgabe der Impulse für den Bau unsere bekannten Herbsttage mit 

vielen interessanten Angeboten im Bereich Baumaschinen. Sie finden hier diverse Neu- und Vorführmaschinen in 

den Tonnage Klassen 1- 25t, welche wir kurzfristig für Sie verfügbar haben. Mieten – Testen – Kaufen! 

 

eberle-hald – die Service-Marke für den Bau  
wünscht Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Produktvielfalt. 

Ihr Jochen Eberle  

Geschäftsführer 



WSA
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WEBER SMART ASSIST

NEU

Aktive Unterstützung bei der richtigen  
Anwendung und regelmäßigen Wartung

Funktion

Signale der Maschine werden durch die verbaute Sensorik von der Software ausgewertet und anhand 
von Symbolen grafisch dargestellt.

Neu ist auch die Bedienung der Maschinen. Nach dem eigentlichen Starten wird die Vibration auf 
Knopfdruck zugeschaltet. Einen Gashebel sucht man hier vergebens, da die Motoren die richtige Dreh-
zahl automatisch nachregeln. Zum Einsatz kommen die tausendfach bewährten Hatz Dieselmotoren 
der E1-Baureihe. 

An der Grundplatte des Bodenverdichters ist ein Sensor installiert. Er misst während der Verdichtung 
Veränderungen im Schwingungsverhalten und stellt den Bezug zur Bodensteifigkeit her. Das Ergebnis 
wird dem Bediener mit Hilfe einer Balken-Skala im Display angezeigt. Leuchtet bei weiteren Verdich-
tungsfahrten kein weiterer Balken mehr auf, bedeutet das: Die maximale Verdichtung ist erreicht.

 ›  MDM - Motorschutz +  
Anwenderunterstützung 
Ähnlich dem bisherigen Motorschutz von 
Weber MT schaltet der Motor immer dann 
ab, wenn bei einer Weiterfahrt Motorschä-
den zu erwarten wären. Mehr noch: Dem 
Anwender wird ebenfalls durch Symbole an-
gezeigt, wie er die angezeigte Störung behe-
ben kann. Bei einem zu stark verschmutzten 
Luftfilter wird so schrittweise die Reinigung 
und der Austausch des Filterelements erklärt. 

 ›  Verdichtungskontrolle  
COMPATROL
Bestandteil des Weber Smart Assist ist auch die 
Verdichtungskontrolle COMPATROL, die nun in 
neuem Design erscheint. Sie gibt dem Anwen-
der in einer gut lesbaren und leicht verständli-
chen Balkengrafik den Verdichtungsfortschritt 
an.

Anwenderunterstützung
Meldung

Fehlermeldung  

Luftfilter* 

Fehlermeldung  

Öldruck*  

Fehlermeldung  

Motortemperatur* 

Fehlermeldung  

Motorsteuerung  

defekt*

Fehlermeldung  

Batteriespannung

1

1

32

2
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E Reversierbare Bodenverdichter

CR 3/ CR 7 WSA/ CR 8 WSA  
(Betriebsgewicht 206 – 608 kg) 

Für Verdichtungsarbeiten vom klassischen Straßen- und Tiefbau bis 
zum Pflasterbau die erste Wahl. Ausgewogene Laufeigenschaften, 
die hohe Laufruhe und niedrige Hand-Arm-Vibrationen stellen einen 
hohen Bedienkomfort sicher.

Typ CR 3 CR 7 WSA CR 8 WSA

Zentrifugalkraft (kN) 35 65 75

Frequenz (Hz) 80 74 67,5

Betriebsgewicht (kg) 206 484 608

Arbeitsbreite (cm) 50 65 70

Motortyp Hatz 1 B30 Hatz 1 B 50 E Hatz 1 B 50 E

Motorart Diesel Diesel Diesel

Motorleistung (kW (PS)) 5,4 7,9 (10,7) 10,5 (14,3)

WSA Nein Ja Ja

Art.-Nr. 2005238 2101270 2101379

€/St. 4.290,00 9.690,00 11.500,00

Art.-Nr. siehe Tabelleab 4.290,-

MADE IN GERMANY BY

Mich  
kann  
man 
mieten

Fe
h

le
rm

eld
u

n
g

e
n

CR 7 WSA CR 8 WSA

CR 3

Symbol
Anwenderunterstützung

* (Motor schaltet ab)

 Vorteile:
 › gleichmäßige und flächendeckende  

Verdichtung

 › Schwachstellen im Boden können erkannt 

und rechtzeitig behoben werden

 › leicht verständliche und selbsterklärende An-

zeige
 › bis zu 25 % Zeit-/Kosteneinsparung durch 

weniger Verdichtungsfahrten

4



Universal, für allg. Baumaterialien, 
gelötete Segmente

Diamant-Sägeblatt  
900 x 60 / 55 mm BS-UNI

6 BAUGERÄTE /  WERKZEUGE

NASSSCHNITT MIT GENAUIGKEIT

E Diamant-Trennsäge  
DTS 1000 V  
Die horizontal arbeitende Diamant-Trennsäge. Wertbeständig, 
betriebssicher und bedienerfreundlich. Baustellengerechte undwartungs-
arme Konstruktion. Einfacher Aufbau und Modulbauweise. Kein lästiges 
Nachspannen der Keilriemen. Tischführungsprofile und -rollen aus rost-
freiem, verschleißarmem Edelstahl. Sägetisch verzinkt. Geringe Werk-
zeugkosten durch präzise Tischführung. Sägeblattantrieb durch war-
tungsarmes Getriebe. Freie Beschickung und Bedienelemente frontseitig.

E Diamant-Trennsäge  
DTS 420 N / DTS 420 PE/N 
Wertbeständig, betriebssicher und bedienerfreundlich. Bau-
stellengerechte undwartungsarme Konstruktion. Einfacher Aufbau 
und Modulbauweise. Kein lästiges Nachspannen der Keilriemen. 
Tischführungsprofile und -rollen aus rostfreiem, verschleißarmem 
Edelstahl. Sägetisch verzinkt. Geringe Werkzeugkosten durch präzise 
Tischführung. Sägeblattantrieb durch wartungsarmes Getriebe. Freie 
Beschickung und Bedienelemente frontseitig.

Technische Daten DTS 420 N DTS 420 PE/N

L × B × H (mm) 1.260× 950 × 2.000 1.400× 1.070 × 2.000

Gewicht kompl. (kg) 364 392

Motorleistung  (V / kW) 400 / 7,5

Stromaufnahme (A) 16,6

Schutzart IP 55

Schnitttiefe Serie/max. (mm) 370/420

Sägeblatt-Ø (mm) 900/1.000

Schnittlänge (mm) 650

Tischbreite (mm) 825 1.040

Sägeblattaufnahme (mm) 60

Art.-Nr. 2005658 2005662

€/St. 5.450,00 6.390,00

Art.-Nr. siehe Tabelleab 5.450,-

DTS 420 PE/N

DTS 420 N

Technische Daten
 
DTS 1000 V

Vorschub mit Kurbel

Motorleistung (kW / V) 7,5 / 400

Stromaufnahme (A) 15,1

Schutzart IP 54

Drehzahl  (U / min) 910

Sägeblatt-Ø (max.)  (mm) 900 (1.000)

Sägeblattaufnahme  (mm) 60

Schnitttiefe (max.) ( mm) 370 (420)

Schnittlänge  (mm) 660

Tischbreite ( mm) 745

Höhe (mm) 1.500

Breite (mm) 1.050

Länge in Transportstellung (mm) 2.000

Gewicht kompl.( kg) 375

Art.-Nr. 20126203.350,-

inkl. Diamant- 
Sägeblatt Ø 900mm

inkl. Diamant- 
Sägeblatt Ø 900mm

MADE IN GERMANY BY MADE IN GERMANY BY

Art.-Nr. 2008848275,-

Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten

Zubehör DTS 1000V 

GRATIS 

Ab einem Gesamt-
Bestellwert von 
5.000 € erhalten 
Sie eine Ther-
moflasche und 
eine EH-Strick-
mütze gratis 
dazu.*

AKTION 

* Nur solange der Vorrat reicht!
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TROCKENSCHNITT – von weich bis hart

E Mauerstein-Bandsäge MBS 510 
Geeignet für Porenbeton und Ziegelsteine.  Optimal 
dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Le-
bensdauer des Sägebandes. Direktantrieb der Sägeband-
laufräder, dadurch reduzierte Wartungsarbeiten.

Technische Daten
 
MBS 510

Schnitthöhe (mm) 510

Schnittlänge  (mm) 700

Sägebandlänge (mm) 3.750

Ausgangsleistung max. (V / kW) 400 / 1,1
230 / 1,5
110 / 1,5

Stromaufnahme (A (V)) 2,7 (400)
12,5 (230)
20 (110)

Sägerollen-Ø (max.) ( mm) 500

Durchlass Holm/ Sägeband 490

Abmessung Sägetisch L × B (mm) 920 x 710

Tragfähigkeit Sägetisch (kg) 50

Abmessung L × B × H (mm) 1.080 x 750 x 1.840

Gesamtgewicht (kg) 173

MADE IN GERMANY BY

Art.-Nr. 2005625
ab12003

  15058ab  
1 St.   13358   12003ab  

3 St.
ab  
5 St.

Hartmetallband Diamantband

86677 75120ab  
3 St.

 Geeignet für alle 
Steinarten und 
Konturschnitte!

Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten

E Multi-Stone 

Art.-Nr. 20052716.500,-

Technische Daten

Schnitthöhe (mm) 520

Schnittlänge (mm) 660

Durchlass Holm-Band (mm) 480

Sägerad Ø (mm) 500

Gesamthöhe (mm) 1.870

Gewicht (kg) 180

Motor (kW / DS) 2,2 / 400

Stecker Cekon 16 A 400V

Zwei Schnittgeschwindigkeiten: 
 › zweistufige und langlebige Steinbandsäge
 › 1. Gang: bis Rohdichte 1,0
 › 2. Gang: ab Rohdichte 2,0
 › Konturschnitte möglich
 › hoher Praxisnutzen
 › bestes Preis-Leistungsverhältnis

Bestehend aus: 
 › Multi-Stone Säge
 › Maschinenschutzhaube
 › Staubauffangwanne
 › stabiler Alu-Tisch mit  
Kippsicherung (bis 100 kg  
belastbar)

 › hochwertig eingravierte  
Maß-Skala

 › Alu-Schublade für Stauraum  
(abschließbar für Werkzeug,  
Unterlagen oder Sägeband)

 › Staubabsaugvorrichtung
 › separate Steckdose für  
Anschluss des  
Saugers

 › Staubsauger  
separat  
erhältlich

SteinfliesenSteinfliesen

Terrassen-PlattenTerrassen-Platten

KalksandsteinKalksandstein

Beton-HohlblockBeton-Hohlblock NatursteinNaturstein

ZiegelZiegel

Geeignet für:

Hartmetallbestreute Bandsägeblätter - unterbrochen - Diese Bänder 
bestehen aus einer mit Hartmetallpartikeln unterbrochenen bestreuten 
Schneidkante (Spanraum), auf einem federharten und ermüdungsfrei-
en Bandkörper.

Zum Trennen von abrasiven 
Werkstoffen und Verbund-
materialien mittlerer und 
grosser Abmessungen. 

Hartmetallbestreute Bandsä-
geblätter - unterbrochen - 
Diese Bänder bestehen aus 

einer mit Hartmetallpar-
tikeln unterbrochenen 
bestreuten Schneid-

kante (Spanraum), auf ei-
nem federharten und ermü-
dungsfreien Bandkörper.

Sägeband

Mühelos Kanten zuschneiden 
im Konturenschnitt.

MADE IN GERMANY

Art.-Nr. 20056243.390,-

Zubehör MBS 510 

Zubehör Multi-Stone 

inkl. 2 Sägebänder

18485 16020ab  
3 St.

Art.-Nr. 2005272 Art.-Nr. 2005273

inkl. 1 HM-Sägeband,  
1 Diamant-Sägeband
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ZBV 450 – 10

UNSER  
BESTSELLER

Baukreissäge ZBV - 10
Für härteste Belastungen im Betrieb. Sicherheitsschutzhaube und Ti-
scherverlängerung. Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre. Ab-
klappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer 
Maßskala. Hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt. Verwin-
dungsfestes verzinktes Maschinengestell und 4 Kranösen. Leistungsstarker 
Motor mit Magnetbremse. Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Ge-
genhalter. Gussschalter für Modelle ZBV 450 + 500. Verstellbare Schnitt-
höhe 0 bis 145 mm. Modellreihe ZBV-10 mit verstellbarer Schnitthöhe

Typ       ZBV 400-10      ZBV 450-10      ZBV 500-10

Motor  (V) 400

Leistung P1/P2 (kW) 4,0/3,0 5,2/4,0 6,4/5,0

Sägeblatt-Ø  (mm) 400 450 500

Schnitthöhe  (mm) 0 – 135 0 – 145 0 – 170

Tischgröße  (mm) 1.110 × 750

Art.-Nr. 2013244 2013245 2013246

€/St. 2.495,00 2.950,00 3.050,00

E Baukreissäge 450 

Art.-Nr. 20092111.299,-

Technische Daten 450

Motorleistung (kW / PS) P1 / P2

Mit Magnetbremse (kW) 4,0 / 3,0

Tischgröße (mm) 1.079 × 750 × 850

Tischlänge mit TV (mm) 1.781

Gewicht (kg) 113

Schnitthöhe (mm) 135

Kreissägeblatt HM/A (mm) Ø 450

Mit Sicherheitshaube Ja

 
AVOLA Kreissägeblatt  
HM/A/PH
Das Kreissägeblatt HM/A/PH von Avola ist 
für zwei Anwendungen geeignet: Zum 
Schneiden von Polystyrol und von Holz.

Die neu entwickelten Öffnungen im Stamm-
blatt sorgen für eine ausreichende Belüftung, 
sodass kein Verklemmen und Verkleben mög-
lich ist. Das Kreissägeblatt erhöht die Sicherheit 
bei der Arbeit und erlaubt ein schnelleres und 
umweltfreundliches Arbeiten.

Ø (mm) Art.-Nr. €/St.

400 2007159 98,00

450 2007160 119,00

500 2030017 139,00

Das Kreissägeblatt HM und seine Hoch-
qualitativen präzisionsgeschliffenen Car-
bide-Zähne machen das Blatt robust für 
härteste Einsätze und Aufträge aller Art.   
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, 
wirken geräuschdämpfend und reduzieren die 
Hitzeentwicklung. Stammblatt aus formstabilem 
SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauig-
keit sicher. Die Bohrung funktioniert mit oder 
ohne Reduzierringe für verschiedene Größen.

Kreissägeblatt  
HM Nagelfest

 

Ø (mm) Art.-Nr. €/St.

400 2007609 29,00

450 2007030 45,00

500 2007611 56,00

Art.-Nr. siehe Tab.

ab 98,-
Art.-Nr. siehe Tab.

ab 29,-

 › Profikreissäge für die intensive Nutzung am Bau
 › HM-Blatt D450 / 30 mm
 › hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
 › abklappbare Tischverlängerung (702 x 750 mm)
 › Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten

    ZUBEHÖR Baukreissäge  

 inkl. 2 gratis Kreissägeblätter 

MADE IN GERMANY BY

MADE IN GERMANY BY

MADE IN GERMANY BY

 1 x  Blatt HM/A/PH für Styrodur/Holz 
1 x  Blatt HM/A/SG für Holz/Bauholz,  

schallgedämpft

Baukreissäge 450

 inkl. 2 gratis Kreissägeblätter

 ›  Sicherheitshaube:  
leichtgängig, selbstschließend
 › Zusatztisch: langlebig, nachstellbar
 › eloktromagnetisch gesteuerte Motorbremse

SÄGEN LEICHT GEMACHT 



E DIAMANT-  TRENNSCHEIBEN  

Ø (mm) B* (mm) Art.-Nr. €/St.

350 25,4 2008818 129,00

400 25,4 2008820 155,00

Ø (mm) B* (mm) Art.-Nr. €/St.

300 25,4 2010003 125,00

350 25,4 2008811 135,00

Ø (mm) B* (mm) Art.-Nr. €/St.

400 20,0 2008902 109,00

400 25,4 2008903 109,00

450 25,4 2008904 129,00

500 25,4 2008905 165,00

Ø (mm) B* (mm) Art.-Nr. €/St.

400 20,0 2008893 149,00

400 25,4 2008894 149,00

450 25,4 2008895 175,00

500 25,4 2008896 219,00

Problemlöser für Härtefälle. 
Spezial-Segmente, Segment höhe 
15 mm. Top Performance auf Mo-
tortrennern. Für Beton armiert, 
Natur und Kunststein, Klinker und 
allgemein Baustellenmaterial. La-
sergeschweißt. Ideal geeignet für 
Tischsägen und Motortrenner, 
leichte und mittelschwere Fugen-
schneider. 

Spezialist im Gala Bau für 
härtestes Feinsteinzeug. Für 
Tischsägen und Nassschnitt. 
Vollkranz-Turbo. Für Keramik 
und Feinsteinzeug-Platten. Mit 
einer Materialsstärke von bis zu 
20 mm, Segmenthöhe 10 mm. 

Stabile Ausführung. Universal ein-
setzbares Werkzeug für Hoch- und 
Tiefbau. Für Beton, Beton armiert, 
mittelharte Klinker. Ø 125 – 900 mm, 
Segmenthöhe 10 mm, Laserge-
schweißt.  Ideal geeignet für den Ein-
satz mit Motortrenner, leichte und 
mittelschwere  Fugenschneider. 

Schrägschutzsegment. Universal 
einsetzbares Werkzeug für Tiefbau. 
Für Asphalt und alle abrasiven 
 Materialien. Ø 350 – 800 mm, Seg-
menthöhe 10 mm, Lasergeschweißt. 
Geeignet für den Einsatz mit Motor-
trenner, leichte und mittelschwere 
Fugenschneider.  

Art.-Nr. siehe Tab.

ab 129,-
Art.-Nr. siehe Tab.

ab 125,-
Art.-Nr. siehe Tab.

ab 109,-
Art.-Nr. siehe Tab.

ab 149,-
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E Diamant- 
Trennscheiben 
„Extreme“

E Diamant- 
Trennscheiben 
„Gala Feinsteinzeug“

E Diamant- 
Trennscheiben 
„Beton Premium“

E Diamant- 
Trennscheiben 
„Asphalt Premium“

Technische Daten Compactcut 300 P

Maße L × B × H (mm) 1.040 × 585 × 910

Gewicht (kg) 105

Schnitttiefe max. (mm) 180

Schnitttiefeneinstellung Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige

Sägeblatt-Ø  max. (mm) 500

Motor Honda Benzin 1-Zylinder

Sägeblattaufnahme (mm) 25,4

Ausgangsleistung max. (W / PS) 8,7 / 11,8

Sägeblattdrehzahl (1/min) 2.300

inkl. Diamant- 
Sägeblatt Ø 450mm 

E Compactcut 300P
Optimal auf engen Baustellen. Stufenloses Absenken und Aus-
heben des Sägeblattes. Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 
15 mm. Großer Wassertank mir sparsamer Verbrauch und eine opti-
male Kühlung des Sägeblattes.

Art.-Nr. 20049902.680,-

AUCH 
ZUM  
MIETEN

Wahlweise Beton oder Asphalt
MADE IN GERMANY BY

inkl. Beton-Diamant- 
Sägeblatt Ø 400mm

E Diamant-Trennsäge Alumina 
Robust, leicht und zusammenklappbar. Spezielles Wasser-
besprühungs  system gewährleistet optimale Sägeblatt kühlung und 
sofortige Abführung des Sägeschuttes. Äußerst langlebiges Füh-
rungssystem aus rostfreiem Edelstahl, abnehmbaren Sägekopf und 
einklappbare Tischfüße. Lieferung inkl. Diamant-Sägeblatt.

Technische Daten
 
Alumina mit Schnittlinienlaser

Schnitttiefe max. (mm) 135

Max. Sägeblatt-Ø (mm) 400

Schnittlänge (mm) 600

Motorleistung  (V / kW) 230 / 2,2

Drehzahl  (U / min) 2.800

L × B × H (mm) 1.140 × 620 × 1.230

Gewicht kompl. (kg) 74

Art.-Nr. 2004885

robust, leicht und  
zusammenklappbar

AUCH 
ZUM  
MIETEN

MADE IN GERMANY BY

* Größere Schnittlänge durch Nachsetzen möglich/abnehm barer 
Anschlag (optional).

* B= Bohrung

1.890,-
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E Planstand
 › hochwertige, stabile, komplett  
verschweißte und feuerverzinkte 
 Ausführung (Q-Rahmen)

 › große Arbeitsplatte (wasserfeste 
Mehrschichtplatte mit Kabeldurch-
dringungen

 › zusätzlicher Winkel im Dachbereich zum 
Aufhängen von Bewährungs- oder  Schalplan 
mit Magneten für A0-Zeichnungen

 › Transport im leeren Zustand mit Stapler und 
Kran möglich (4 x Kranösen)

 › obere Klappe geöffnet als Vordach (Sonne- 
und Regenschutz) abschließbar 

 › untere Klappe (Werkzeugfach) läuft prakti-
scherweise nach innen, auch abschließbar 

 › elektroseitige Installation von 5-fach-Steckdo-
senleiste IP54 und LED-Leuchte IP 54, beides 
spritzwassergeschützt und schaltbar*

 › Feuchtigkeitssperre gegen Kondenswasser

Immer den ÜBERBLICK behalten!

E  Digitaler Planstand
Verstärkte Rückwand und Werkzeug- 
fach aus 12 mm Mehrschichtplatte 
zum anbringen einer TV-Wandhalte-
rung. Seitliche Fächer und Ablagen 
für Pläne etc.

EH 200-200 Gewicht: 290 kg 
Maße BxHxT: 2,00 × 2,06 × 0,93 m 

Art.-Nr. 20206412.590,-

E  Komfort Planstand 
Heller Innenraum. (Rückwand aus 
PVC Doppelstegplatten). Ablage-
fach hinten über komplette Breite, 
seitliche Fächer für Pläne etc. 

EH 145-200 Gewicht: 186 kg 
Maße BxHxT: 1,45 x 2,06 x 0,93 m

*  Die eingesetzten elektrischen Bauteile/ Komponenten sind hinsicht-
lich Schutzart, Berührungsschutz, Umgebungsbedingungen, Dimensi-
onierung und Ausführung für eine Nutzung im Baustellenumfeld 
ausgelegt DIN VDE 0100 – 704, geprüft durch Sachverständigen 
02.2021

Art.-Nr. 21003911.850,-

Art.-Nr. 21003922.390,-

EH 200-200 Gewicht: 290 kg 
Maße BxHxT: 2,00 x 2,06 x 0,93 m

MADE IN GERMANY Kein Einreißen mehr 
durch  4 Ösen!

Immer abgesichert – ELaSi Box

E-JUBILÄUMSAKTION (JUBILÄUMS-PAKETE)        BÜHNEN ETC. 

–  Feiern sie mit uns und tollen Angeboten von    !

PA
K

ET
 1 3 St. Ø 350, B: 25,4/ 20,0 mm  E „Beton Premium“1,2

+ 1 St. Ø 230 E MEGA Turbo Laser 12 (2008824)

Art.-Nr. 2102262225,-

PA
K

ET
 2 3 St. Ø 400, B: 25,4/ 20,0 mm  E „Beton Premium“1,2

+ 1 St. Ø 230 E MEGA Turbo Laser 12 (2008824)

Art.-Nr. 2102263325,-

PA
K

ET
 3 3 St. Ø 450, B: 25,4 mm  E „Beton Premium“2

+ 1 St. Ø 230 E MEGA Turbo Laser 12 (2008824)

Art.-Nr. 2102264395,-

3x

PA
K

ET
 4 3 St. Ø 350, B: 25,4/ 20,0 mm  E „Asphalt Premium“1,3

+ 1 St. Ø 350 E  „Beton Premium" (2008901)

Art.-Nr. 2102265365,-

PA
K

ET
 5 3 St. Ø 400, B: 25,4/ 20,0 mm  E „Asphalt Premium“1,3

+ 1 St. Ø 350 E  „Beton Premium" (2008901)

Art.-Nr. 2102266459,-
PA

K
ET

 6 3 St. Ø 450, B: 25,4 mm  E „Asphalt Premium“3

+ 1 St. Ø 350 E  „Beton Premium" (2008901)

Art.-Nr. 2102267525,-

3x

1  inklusive Reduzierring für STIHL Trennschleifer, 25,4/ 20,0 mm
2Art.-Nr.: Ø 350 = 2008901, Ø 400 = 2008903, Ø 450 = 2008904
3Art.-Nr.: Ø 350 = 2008892, Ø 400 = 2008894, Ø 450 = 2008895
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AUCH 
ZUM  
MIETEN

E Maurerarbeitsbühne  
MAB 2001/ MAB 3001 
Überzeugen im täglichen Einsatz mit kurzen Rüstzeiten, einfacher 
Bedienung und Langlebigkeit. Beschleunigen die Arbeitsabläufe beim 
Hausbau, Industriebau, Hochbau, bei der Sanierung und beim Schalen. 
Dank des vollständig aufliegenden Grundrahmens und wegen der sym-
metrisch angeordneten Zylinder erzielen die Minibühnen eine optimale 
Gewichtsverteilung und eine gleichbleibende Tragkraft über die gesamte 
Hubhöhe von bis zu 2,99 m.

Technische Daten MAB 2001 MAB 3001

Länge (m) 3,1 4,1

Länge mit ausziehbaren  
Laufstegen (m)

5 6

Breite (m) 1,62 1,62

Hubhöhe min/max (m) 0,49 – 1,99 0,57 – 3,00

Tragkraft (kg) 2.000 3.000

Höhenverstellung   elektrisch, hydraulisch, stufenlos

Hubgeschwindigkeit (m / min) 1,5 2,1

Eigengewicht (kg) 960 1.240

Art.-Nr. 2012675 2012676

€/Stück 7.850,00 10.590,00

Art.-Nr. siehe Tabelleab 7.850,-

Immer abgesichert – ELaSi Box

MADE IN GERMANY BYMADE IN GERMANY BY

E Minikran  
LMK 400 TFE
Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverz-
inkt. Keine Rost- oder Lackschäden möglich. Langlebig und 
robust für härtesten Einsatz an der Baustelle. Großdimensio-
nierter Kugeldrehkranz, leichtgängig in der Drehbewegung.

E LaSi Box 
55-teiliges Ladungssicherungs-Set für Profis.

Universell einsetzbare Anti-Rutschpads geeignet für Pritschenfahr-
zeuge in Premium-Qualität zur mehrfachen Anwendung. Zusätzlich 
befinden sich vier robuste EH-Zurrgurte mit einer Zurrkraft von bis 
zu 2.000 daN in der kompakten EH-Werkzeugkiste, perfekt zur si-
cheren Aufbewahrung und Lagerung.

Technische Daten
 

LMK 400 TFE

Tragkraft 5m Ausleger (kg) 400

Ausladung (mm) 5.000

Hakenhöhe (mm) 4.500–  6.000

Gewicht ohne Ballast (kg) 991

Ballast (kg) 1.070

Radstand (mm) 2.000/2.000

Drehradius (mm) 1.500

Hubgeschwindigkeit (m / min) 2–  8

Turm teleskopierbar ja

Fahrantrieb ja

Auf- und Abbau elektrohydraulisch

Spannung (V / Hz) 400 / 50

Transportmaß L × B × H  mm 6,1 × 2,1 × 2

Art.-Nr. 200568813.990,-

MAB 2001

Kantenschutzunterlage (enthalten in E-LaSi Box)

E-LaSi Box

MAB 3001

inkl. Geländer und 
zusätzlicher Steckdose

E-JUBILÄUMSAKTION (JUBILÄUMS-PAKETE)        BÜHNEN ETC. 

inkl. Vario-Stein-
greifer VSG 510

Lieferumfang Set:
 › 1x   E-Box
 ›  4x   Spanngurt Zweiteilig, 35 mm, LC1000daN, 4 m Einzelhaken
 › 2x   Spanngurt Einteilig, 35 mm, LC2000daN, 5 m
 › 30x  Sicherheits-Anti-Rutschpad Black-Cat 8-Eck
 › 12x Kantenschutzunterlage 35 mm
 › 1x   E-Handschuh, Gr.10 (Paar)
 › 1x   E-LaSi Ratgeber

Art.-Nr. 2002309129,-
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Flachsauger  
LSC1.4S*

Mit Schukostecker und Schlauchtülle.

Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm pro-
blemlos abgesaugt. Ideal zum Absaugen aller 
flachen Oberflächen, wo ein Pumpensumpf 
nicht verfügbar ist z. B. Keller, Flach dächer, Ga-
ragen, Fundamente, Swimmingpools etc.

Schmutzwasserpumpe  
Family
Idealer Flachsauger für einen Wasserstand 
bis zu 1 mm, Auslassöffnung oben, wet-
terbeständige Materialien, Motorschutz 
eingebaut, eingebaute Gleitringdichtung, 
austauschbarer Druckabgang, einfacher 
Umbau

 Technische Daten Family

Förderhöhe max. (m) 6

Fördermenge max. (l / min) 80

Motorleitung  (kW) 0,1

Nennstrom  (A) 1,3

Gewicht (kg) 2,4

Eintauchtiefe (m) 5

Siebloch Ø (mm) 6

Eintauchtiefe max. (m) 5

 Technische Daten LSC1.4S

Netzspannung ( V) 230

Nennleistung (kW) 0,48

Nennstrom ( A) 2,9

Förderhöhe max. ( m) 11

Fördermenge max. ( l / min) 170

Motorleitung  (m) 10

Thermofühler ja

Drehzahl  (U / min) 2.850

Max. Temperatur  (°C) 40

Schutzart IP 68

Schlauchtülle 1“

Druckanschluss DN 25

Gewicht ohne Kabel (kg) 12,0

Art.-Nr. 2012690495,-

Art.-Nr. 2005009149,-

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

LUFTENTFEUCHTER

E Wasserschlauch

Schnellkupplung

Schlauchklemme
Gelbstreifen 3/4 Zoll, starke Gewebeinlage, Lö-
semittel- und Trennmittelfrei, Verarbeitung 
hochwertiger Materialien, langlebig, absolut 
PVC-frei, robust für höchste Ansprüche, hohe 
Flexibilität porenfreie und glatte Seele

Aus Messing CW 617 N DIN 17660 und 
50930/6, mit Schlauchtülle

 › Betriebsdruck 40 bar (statischer Richtwert, 
Formdichtring 65199)

 › Vakuumbeständig bis 10 m  Wassersäule

Mit Schneckengewinde, W1, Bandbreite 
9 mm, Stahl verzinkt.

   PUMPEN leicht gemacht mit

 Technische Daten

Betriebsdruck (bar) 15

Rolle (m) 40

 Technische Daten

Spannbereich (mm) 20 – 32

Größe (“) ¾

 Technische Daten

Größe (mm) ¾“  - 19

Art.-Nr. 21004116,-/lfm

Art.-Nr. 2006608325

Art.-Nr. 200663240,-/100 St.

Zubehör für  
LSC1.4S + Family

Luftentfeuchter  
P60 465 cbm
Schnell und sparsam trocknen auf 
Knopfdruck. Der fahrbare Luftent-
feuchter ist leicht zu bedienen und ga-
rantiert einen störungsfreien Dauer-
einsatz rund um die Uhr.

 › Kompressorschutz durch Anlaufverzö-
gerung

 › besonders effizient durch den Einsatz 
eines Rollkolbenverdichters

 › stapelbar
 › sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und 
ergonomisch geformte Griffe

 › elektronische, vollautomatische Steuerung
 › serienmäßig mit Hygrostat, Strom- und Betriebsstundenzähler

 Technische Daten P60

Entfeuchtungsleistung (l) 62

Luftleistung (m³ / h) 465

Art.-Nr. 20159191090,-

Damit Feuchtigkeit nicht  
zum Problem wird!
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2012741 Pumpen  
KTZ-Serie*

Inkl. Motorschutzstecker CEE 32 A und 
Storzkupplung. Schutzart IP 68.

Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher 
Beständigkeit. Geeignet für den Einsatz 
auf Baustellen, maximale Eintauchtiefe bis 
50 m. 

E Bau- und  
Industrieschlauch
Gewebe aus hochwertigem 100 % Polyestergarn, 
rundgewebt, innen schwarze EPDM-Gummierung, 
außen naturfarbene/weißes Garn, mit beidseitig 
LM-Storz-Saugkupplungen, mit Nitril-Dichtung, 
mittels VA-Einbindedraht oder Schneckengewinde-
schellen eingebunden. Saugkupplungen haben ei-
nen zusätzlichen Schlauchschutz gegen Abrieb. 
Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.

Schmutzwasser-
tauchpumpe LB-Serie*

Mit Schukostecker und Storzkupplung.

Mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, wo 
immer Wasser bewegt werden muss.

Schmutzwasser-
tauchpumpe HS-Serie*

Mit Schukostecker und Storzkupplung. 
Mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, wo 
immer Wasser bewegt werden muss.

   PUMPEN leicht gemacht mit

Typ Länge (m)
Ø  

(mm) Platzdruck/bar Art.-Nr. €/Rolle

A 20 102 35 2006473 149,–

B 20 75 40 2006471 85,–

C 20 52 40 2006468 65,–

 Technische Daten KTZ32.2-51

Netzspannung  (V) 400

Nennleistung (kW) 2,2

Nennstrom  (A) 5,0

Förderhöhe max.  (m) 20,4

Fördermenge max.  (l / min) 800

Motorleitung  (m) 20

Motorstart direkt

Thermoschalter ja

Drehzahl ( U / min) 2.850

Max. Temperatur ( °C) 40

Druckanschluss 3“AG (B)

Gewicht ohne Kabel (kg) 34,0

 Technische Daten LB-480 LB-800

Netzspannung  (V) 230 230

Nennleistung (kW) 0,48 0,75

Nennstrom  (A) 2,9 5,0

Förderhöhe max.  (m) 11 15

Fördermenge max.  (l / min) 220 310

Motorleitung  (m) 10 10

Thermoschalter ja ja

Niveauregler (Elektrode) nein nein

Drehzahl  (U / min) 2.850

Max. Temperatur  (°C) 40

Schutzart IP 68

Druckanschluss 2“ AG (C)

Gewicht ohne Kabel (kg) 10,4 13,2

Art.-Nr. 2012682 2012684

€/St. 449,00 675,00

mit Schwimmer

Art.-Nr. 2005547 2005548

€/St. 499,00 740,00

 Technische Daten HS2.75S

Netzspannung  (V) 230

Nennleistung (kW) 0,75

Nennstrom  (A) 4,6

Förderhöhe max. ( m) 18

Fördermenge max. ( l / min) 230

Motorleitung  (m) 10

Thermoschalter ja

Drehzahl  (U / min) 2.850

Max. Temperatur  (°C) 40

Schutzart IP 68

Druckanschluss 2“ AG (C)

Gewicht ohne Kabel (kg) 18,2

Art.-Nr. 2012741

€/St. 625,00

mit Schwimmer

Art.-Nr. 2005266

€/St. 680,00

Abwasserpumpe* 
Mit Freistromlaufrad und 4-poligem Motor 
UZ  sowie ein weites Pumpengehäuse.

Technische Daten 100UZ43.7

Förderhöhe max. (m) 10,1

Fördermenge max. (l / min) 1.890

Motorleistung (kW) 3,7

Nennstrom (A) 7,9

Anschluss (V / Hz) 400 / 50

Druckanschluss 4“ AG (A)

Gewicht ohne Kabel (kg) 79,0

Art.-Nr. siehe Tabelleab 65,-

Art.-Nr. siehe Tabelleab 449,-Art.-Nr. siehe Tabelleab 625,-

Art.-Nr. 20126942.250,-

Art.-Nr. 29001153.295,-

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

 *Vorteil: Trocken-
laufsicher auch im 
Schlürf zustand 
durch Ölkühlung

klein und robust

sehr flexibel

5%
ab 10 St.
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Die fortschrittlichste AKKU-BINDEMASCHINEN 5x
schneller als 

per Hand

 RB441T
Die erste Bindemaschine mit Doppeldrahttechnik,  
die das Binden von  Bewehrungsstählen revolutioniert. 

Dieses Modell kann Bewehrungsstähle von  
D10 x D10 bis D22 x D22 binden. Optimal für Wände, 
 Pfeiler, Träger und Wohnhausfundamente.

Lieferumfang Set:
 › MAX Twinter Bindemaschine RB441T
 › 2x  5,0 Ah Akkus
 › 1x  Ladegerät 
 › 1x  Transportkoffer 
 ›  150x  Rollen Bindedraht TW 1061T blank

Art.-Nr. 2005125
Set 2.650,-

Grosse Backenweite 
Bis zu 44 mm

Schmale 
Führungsnase

Weniger als
0,7 Sek./Bindung

Magazin für max.
265 Bindungen/Drahtrolle

Robustes glasfaser- 
verstärktes Gehäuse

Bequeme
Einhandbedienung 
mit nur 2,5 kg

14,4 V 5.0 Ah
Li-IonenAkku
5.000 Bindungen/
Ladung

Drehmoment- 
einstellung

RB441T

Bindedraht
für RB441T Twintier,  
30 Rollen / VPE

Art.-Nr. 1 Kart. ab 10 Kart. ab 24 Kart.

blank 2005126 6,69€ 5,32€ 4,95€

verzinkt 2005127 7,39€ 6,25€ 5,87€

AB  4,60 € / ROLLE

Förderung nur in Verbindung 

mit MAX Verlängerungsgriff.

A
nt

ra
g 

au
f 

Fö
rd

er
un

g

Optional 

MAX Verlängerungsgriff 

Als Voraussetzung zur   

vollen BG-Bau Förderung.  

Art.-Nr. 2004976  195,– € 

AUCH 
ZUM  
MIETEN

inkl. 5 Kartons  
Bindedraht
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Griff in 2 Positionen  
verstellbar. Die zweihändige 
Bedienung verringert die 
Anstrengung bei der 
Bewegung des Werk-
zeugs. 2 Nasenaufsätze verfügbar 

für unterschiedliche
Abstände vom Boden

Drehmomentregler

Automatische  
Kontaktauslösung

 RB401T-E
Ergonomische Lösung für anstrengende 
Bewehrungsarbeiten am Boden
Der RB401T-E wurde ergonomisch gestaltet um die 
Rückenbelastungen zu verringern. Das verlängerte 
Gehäuse ermöglicht es Ihnen, den Bewehrungsstahl 
für die Betonplatten aufrecht stehend zu binden. 

Lieferumfang Set:
 › MAX Twinter Bindemaschine RB401T-E
 › 2x  4,0 Ah Akkus
 › 1x  Ladegerät 
 › 1x  Transportkoffer 
 ›  90x  Rollen Bindedraht TW 1061T blank

Art.-Nr. 2005347
Set 2.750,-

RB441T +  
RB401T-E
 
Lieferumfang Set:
 › MAX Twinter Bindemaschine RB441T

 › MAX Twinter Bindemaschine RB401T-E 
 ›  240 x Rollen Bindedraht TW 1061T blank 

Vorteil: Verringert die Belastung 
auf den Rücken während der 
Bindebewegung

Technische Daten RB441T RB401T-E

Gewicht mit 4,0-h-Akku (kg) 2,5 4,6

Bewehrungsdurchmesser Minimum :  D10 × D10
Maximum : D22 × D22

Minimum :  D10 × D10
Maximum : D20 × D20

Bindungen je Rolle D10 × D10 : 265
D16 × D16 : 215

D10 × D10 : 260
D16 × D16 : 185

Bindungen je Ladung 5.000 4.600

Zubehör 2 x 4,0 Ah Akkus
1 x Ladegerät

inkl. 8 Kartons BindedrahtSet 5.250  €

inkl. 3 Kartons  
Bindedraht
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STRAHLER – hell und zuverlässig

CHIP-LED Mobil  
Strahler 50W/80W

CHIP-LED Mobil  
Strahler 20W

IP44 mit 3m Gummischlauchleitung mit 
Schuko-Stecker.

IP65 mit 2m Gummischlauch-
leitung mit Schutzkontakt.

Art.-Nr. 20022953990

 Technische Daten 50 Watt 80 Watt

Spannung (V / Hz) 230 / 50

Lumen (Lm) 4.250 6.800

Wellenvektor (K) 4.000

Watt (W) 50 80

Maße L × B × H (mm) 490 × 395 × 460

Gewicht (kg) 3,5 4

Art.-Nr. 2002253 2002296

€/St. 85,00 135,00

 Technische Daten 20 Watt

Spannung (V / Hz) 230 / 50

Lumen (Lm) 1.700

Wellenvektor (K) 4.000

Watt (W) 20

Maße L × B × H (mm) 250 × 200 × 350

Gewicht (kg) 3,5

CHIP-LED  
Strahler 200W
IP65 mit 2m Gummischlauch-
leitung mit Schutzkontakt, 
4x50W

Art.-Nr. 2002277259,-

 Technische Daten

Spannung (V / Hz) 230 / 50

Max. Amp. (A) 16

Lumen (Lm) 17.000

Wellenvektor (K) 4.000

Watt (W) 4x 50

Maße L × B × H( mm) 485 × 220 × 360

Gewicht (kg) 10,30

AKKU-LED  
Strahler 10W
IP54, CHIP-LED mit 4000 mAh Lithium Bat-
terie, Samsung, mit Netz- und Autolade-
kabel

Art.-Nr. 200225450,-

 Technische Daten

Spannung (V / Hz) 230 / 50

Max. Amp. (A) 16

Lumen (Lm) 850

Wellenvektor (K) 4.000

Watt (W) 10

Maße L × B × H (mm) 186 × 93 × 210

Gewicht (kg) 0,97

Art.-Nr. siehe Tabelleab 85,-

CHIP-LED  
Strahler auf Stativ
IP65 mit 5m Gummischlauchleitung mit 
Schutzkontakt.

 Technische Daten 30 Watt 2x 30 Watt

Spannung (V / Hz) 230 / 50

Lumen (Lm) 2.550 5.100

Wellenvektor (K) 4.000

Watt (W) 30 2x 30

Art.-Nr. 2012227 2012245

€/St. 77,50 110,00

Art.-Nr. siehe Tabelleab 7750

30 Watt (2012227) mit Transportkoffer

Art.-Nr. 2002292

€/St. 129,00

Profil LED  
Strahler 5000K, 20W
IP20, inkl. 4 Adapter f. Bosch, Dewalt, Ma-
kita und Milwaukee, Weitere Adapter auf 
Anfrage erhältlich!

 Technische Daten

Spannung (V / Hz) 230 / 50

Lumen (Lm) 2.500

Wellenvektor (K) 5.000

Watt (W) 20

Art.-Nr. 200532649,-
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STROMERZEUGER UND LICHTMASTEN

Mobile Druckluftkompressoren  
XAS 58-7/ 58-7 G/ 68-10/ 68-7 G/ 88-7/ 88-7 G

Benzin Stromerzeuger 
P3000 / P5000 / P8000

Art.-Nr. siehe Tabelleab 750,-

Art.-Nr. siehe Tabelleab 3.450,-

Art.-Nr. siehe Tabelleab 16.950,-

Inklusive 12-V-Batterieladevorrichtung.  
P5000 + P8000: AVR und Betriebsstundenzähler.

Technische Daten P3000 P5000 P8000

Max. Leistung (kW / kVA) 2,6 / 2,9 4,6 / 5,1 3,6,0 / 4,0  / 6,6 / 8,3

Motor Honda GX160 Honda GX270 Honda GX 390

Tankinhalt ( l) 11 18 18

Gewicht (kg) 43 61 81

Steckdosen 2× 230 V Schuko 2× 23 V Schuko 1 × 400 V/16 A, 
1 × 230 V Schuko

Art.-Nr. 2900166 2014793 2005282

€/St. 750,00 1.270,00 1.650,00

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

Lichtmasten HILIGHT S2+/ H6+/ B6+/ V3+
Technische Daten Hilight S2+ Hilight H6+ Hilight B6+ Hilight V3+

Ausleuchtungsfläche (m²) 2.000 6.000 5.000 2.500

Lampen LED LED LED LED

Mast Vertikal manuell Vertikal hydraulisch Vertikal hydraulisch Vertikal manuell

Energiequelle Solar Diesel Diesel Elektrisch

Motor - Kubota Z482 Kubota Z482 -

Tankvolumen (l) - 125 125 -

Gewicht (kg) 1.204 995 980 110

Art.-Nr. - 2101133 2100968 2100403

€/St. auf Anfrage 17.850,00 18.750,00 3.450,00

P5000

Hilight V3+

XAS 58-7

Hilight H6+

Technische Daten XAS 58-7 XAS 58-7 G XAS 68-10 XAS 68-7 G XAS 88-7 XAS 88-7 G

Effektiver Betriebsdruck (bar (g)) 7 10,3 7 7

Tatsächlicher Volumenstrom (m³ / min) 3 3,5 5

Max. Schallleistungspegel  
(Lw 2000 / 14 / EG)

95 98 98

Max. Schalldruckpegel bei 10m (Lp) 67 70 70

Generatorleistung (kVA) – 6 – 12 – 9

Motor Kubota D1105 Kubota V1505-CR-T Kubota V1505-CR-T

Motorleistung (kW) 18,50 33,00 33,00

Fahrwerk gebremst gebremst gebremst

Länge x Breite x Höhe (mm) 3.265 x 1.350 x 1.400 3.265 x 1.350 x 1.400 3.265 x 1.350 x 1.400

Gewicht (kg) 700 747 749 850 749 850

Ausstattung inkl.  Schlauchrolle mit 15m Leichtschlauch

Art.-Nr. 2100427 2019566 2020768 2018952 2005014 2005288

€/St. 16.950,- 20.790,- 29.150,- 27.300,- 27.300,- 30.850,-
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E Allover BAU 
Sicherheitsschnürstiefel 
S3 Winter  stiefel

E Allover BAU 
Sicherheitsschnürstiefel

E Galabau 
Knöchelstiefel

Outfit 1

Outfit 2

Gr. ATOP Schnür

38 2020801 2020772

39 2020802 2020773

40 2020803 2020774

41 2020804 2020775

42 2020805 2020776

43 2020806 2020777

44 2020807 2020778

45 2020808 2020779

46 2020809 2020780

47 2020810 2020781

48 2020811 2020782

Gr. Art.-Nr.

38 2000044

39 2000045

40 2000046

41 2000047

42 2000048

43 2000049

Gr. Art.-Nr.

38 2019547

39 2019548

40 2019549

41 2019550

42 2019551

43 2019552

Gr. Art.-Nr.

38 2000140

39 2000141

40 2000142

41 2000143

42 2000144

43 2000145

Gr. Art.-Nr.

44 2000050

45 2000051

46 2000052

47 2000053

48 2000054

Gr. Art.-Nr.

44 2019553

45 2019554

46 2019555

47 2019556

48 2019557

Gr. Art.-Nr.

44 2000146

45 2000147

46 2000148

47 2000149

E Allover BAU 
Sicherheitschnür stiefel 
S3 „Gamma” Gel
Mit Alukappe, hitzebeständiger 
 Dyneema-Sohle, Kragenpolster, 
 Farbe blau. Gel für bessere Dämpf-
ung im Fersenbereich. Achtung: 
Sohle nicht nageldurchtrittsicher.

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

ATOP-Schnell-

verschluss: 
perfekter Sitz durch 

Fein justierung

SRC-Profil

Zehenschutzkappe aus Stahl, mit 
Stoßkappe, durchtrittsichere Zwi-
schensohle aus Stahl, rutsch feste, 
kälteisolierte und transparente 
TPU-PU-Laufsohle, antistatische 
Einlegesohle, öl- und benzinbestän-
dig, wasserbeständig, mit Warm-
futter, aus robustem Rindleder, mit 
Reißverschluss und Ringösen-
schnürung, gepolsterter Schaftab-
schluss.

Rutschhemmend, schockabsorbierend, 
orthopädische  Geleinlagen, wasserdicht. 
Obermaterial: Volleder. Futter aus Le-
der. Ergonomisch geformte Alumini-
umkappe. PU-Sohle mit hervorragen-
der Rutschhemmung, ist hitzebeständig 
bis 100°C, ist Öl- und benzinbeständig. 
Durchtrittsichere und flexible Zwischen-
sohle. Zusätzlicher Schutz vor Verschleiß 
durch PU-Überkappe. Gewicht: 1,2 kg

DIN EN ISO 20345 S3 SRC.  
Geeignet für orthopädische  
Einlagen. Obermaterial: feinnar-
biges, Waterproof-Leder mit 
Textileinsätzen, gepolsterte Lasche 
und Schaftabschluss, Knöchelpols-
terung. Futter: farbechtes, scheu-
erbeständiges, atmungsaktives 
Textilinnenfutter. Laufsohle: ab-
riebfestes PU, hervorragende 
Rutschhemmung = SRC-Profil,  
hitzebeständig bis 100°C, Öl- und 
benzinbeständig. Zwischensohle 
aus leichtem, hochelastischem PU. 
Hi-Point Fersendämpfung, 
Schutzkappe, ENIGMA ZERO Zwi-
schensohle für Durchtrittsicher-
heit, PU-Überkappe. Weite: 12, 
Gewicht: 670 g

KLAMOTTEN - für den Arbeitsschutz optimiert

Art.-Nr. siehe Tab.
ab7300

Art.-Nr. siehe Tab.
ab5900 Art.-Nr. siehe Tab.

ab6900

Art.-Nr. siehe Tab. 
Schnür-Bindung

   ab 
6900

  7900ab  1 
Paar

Art.-Nr. siehe Tab. 
ATOP-Bindung

   ab 
8400

  9800ab  1 
Paar

  6900   7300   5900   6900

  8400

ab 10 
Paar

ab 10 
Paar

ab 10 
Paar

ab 10 
Paar

ab 10 
Paar

  8500   6900   7900ab  1 
Paar

ab  1 
Paar

ab  1 
Paar

GRATIS 
* Nur solange  
der Vorrat reicht!
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Mascot Mann-
heim Bundhose 
dunkelgrau/schwarz

Mascot Mann-
heim Bundhose 
grün/schwarz

Mascot Pilot-
jacke Flint 
schwarz

Mascot Dresden 
Softshell 
grün/schwarz

Gr. Art.-Nr.

44 2000557

46 2000558

48 2000559

50 2000560

Gr. Art.-Nr.

44 2000549

46 2000550

48 2000551

50 2000552

Gr. Art.-Nr.

S 2000700

M 2000702

L 2000703

Gr. Art.-Nr.

S 2000607

M 2000608

L 2000609

Gr. Art.-Nr.

52 2000561

54 2000562

56 2000563

58 2000564

Gr. Art.-Nr.

52 2000553

54 2000554

56 2000555

58 2000556

Gr. Art.-Nr.

XL 2000704

XXL 2000705

Gr. Art.-Nr.

XL 2000610

XXL 2000611

Art.-Nr. 2000258 Art.-Nr. siehe Tab. Art.-Nr. siehe Tab. Art.-Nr. siehe Tab.

Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, 
zertifiziert nach Öko-Tex Standard 
100, UV-Schutz 80 nach UV-Stan-
dard 801, ergonomische Passform, 
niedrige Taille, Reißverschluss, Far-
be: dunkelgrau/schwarz, Material: 
65% Polyester, 35% Viskose, 
Grammatur: 270 g/qm, Schrittlän-
ge: 82 cm.

Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, 
zertifiziert nach Öko-Tex Standard 
100, UV-Schutz 80 nach UV-Stan-
dard 801, ergonomische Passform, 
niedrige Taille, Reißverschluss, Far-
be: dunkelgrau/schwarz, Material: 
65% Polyester, 35% Viskose, 
Grammatur: 270 g/qm, Schrittlän-
ge: 82 cm.

Idealer Begleiter für Arbeiten in 
kalten Umgebungen. Obermate-
rial aus strapazierfähigen Polyester-
gewebe, Futter aus gestepptem 
Fleece, Verlängerter Rücken für zu-
sätzlichen Kälteschutz, ergonomi-
sche Passform, Reflexeffekte.

Atmungsaktiv, winddicht und 
wasserabweisend. Ergonomisch 
geschnittene Ärme, Fleece an der 
Innenseite, Reißverschluss mit in-
wendiger Wetterschutzleiste, Ver-
längerter Rücken, Reflexeffekte, 
3-lagiges Softshell, 97% Polyester, 
3% Elasthan, 305 g/m², Waschbar 
bis 40°C.

E Winter-
handschuhe 
„Moskau”
Kat. 2 EN 388, Leistungsstufe 
2143, Aus Rindnarbenleder mit 
Stoff kombiniert, Stoffstulpe, 
Winterfutter, ca. 26 cm lang.

Gr. Art.-Nr.

10 2000255

11 2000916

Mit Thinsulateeinlage, außen Acryl,  
Farbe: Marine, Einheitsgröße.

Strickmütze 
Thinsulate 3D

E Winter-
handschuhe 
„Helsinki Winter”
Kat. 1 EN 420, Winterhandschuh 
aus gelbem Polyester strick. Die In-
nenseite wurde für eine optimale 
Kälteisolierung aufgeraut. Latex-
schrumpfbeschichtung in schwarz 
auf der Innenhand für hohe Ab-
riebfestigkeit und Griffigkeit. 
Montagehandschuh für den Win-
ter oder Kältezonen (Kühlräume).
Gr. Art.-Nr.

10 2000920

11 2000306

E Winter-
handschuhe 
„Polar”
Nahtlos gestrickter 5-Finger -
Schutzhandschuh  mi t  Be-
schichtung aus Spezialschaum 
und einer zweiten ¾-Gripp-Tau-
chung. Wärmendes Futter aus 
Acryl, kurzfristiger Kälteschutz 
bis –50°C.

Gr. Art.-Nr.

09 2000001

10 2000002

11 2000003

ab 350
410ab 1 

 St.

Art.-Nr. siehe Tab.
ab5900

  5900ab 10 
Paar  6750ab  1 

Paar

Art.-Nr. siehe Tab.
ab5900

  5900ab 10 
Paar  6750ab  1 

Paar

Art.-Nr. siehe Tab.
ab8500

  8500ab 10 
Paar  9695ab  1 

Paar

Art.-Nr. siehe Tab.
ab7150

  7150ab 10 
Paar  7995ab  1 

Paar

350 220 520 402ab 10 
 St.

ab100  
Paar

ab120  
Paar

ab120  
Paar

ab 220 ab 520 ab 402
260 690 475ab 1 

 Paar
ab 1 

 Paar
ab 1 

 Paar

GRATIS 

Ab einem Gesamtbe-
stellwert von 5.000 € 
erhalten Sie eine Ther-
moflasche und eine 
EH-Strickmütze gratis 
dazu.*

* Nur solange  
der Vorrat reicht!
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TL Baustellenleuchte  
Future
für Baken und Schranken,  
Blink-/ Dauerlicht umschaltbar,  
LED, BAST geprüft,  
Dämmerungsautomatik.

TL Sicherheitsbake  
Future Typ D, Folie Typ 2
UV-beständig, Einsteckstutzen,  
40 x 40 mm, mit 3M-Folie Typ 2,  
Drehadapter, Farbe: weiß

 Absturzsicherung-Set
Absturzsicherung Future orange

Geprüft gem. TL Absperrschranken 97. Lange Lebensdauer, Grund-
material aus schlagzähem HDPE. Befestigung der Leuchten an pa-
tentierten Lampenstutzen. Keine elektrische Spannungsüberleitung. 
Verbindung mit bewährtem Überwurfbügel Schranke und Tastleiste 
mit retroflektierender Folie RA 1 ausgestattet

Länge: 2,00 m, Gewicht: 18,00 kg, Farbe: orange

Set bestehend aus:  20 x e Absturzsicherung Future orange, RA 1 
1 x   Lager- und Transportgestell

*Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 100 St. Kennzeich-
nungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95 €/St., einmalige Prä-
gekosten: 255,00 €.

 Fußplatten-Set
TL-Fußplatte Typ MB-TL 92 als Baken- und Schrankenständer. Aus 
Recyclingmaterial, stapelbar, standsicher mit Einstecköffnungen 
60 x 60 mm, 40 x 40 mm, Ø 42 mm, Gewicht: je 28 kg

Bakenfußpalette: lackiert, Mehrfachstapelung möglich, für 21 
Fußplatten. Länge: 1,2 m, Höhe: 0,9 m

Set bestehend aus:  21 x TL-Fußplatte, 1 x Bakenfußpalette

ABSPERR-SETS

20x
21x

Art.-Nr. 2100017Set 550,-Art.-Nr. 2100016Set 1.890.-

**Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 144 St. Fußplatten 
und 108 St. Kennzeichnungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95 €/St., 
einmalige Prägekosten: 255,00 €

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

Art.-Nr. gelb 2001973 | rot 2001920
ab 25,-   2857ab  

1 St.   2667ab  
12 St.

Art.-Nr. 2018564
ab 4533

  5180ab  
1 St.   4835ab  

15 St.

Foliendruck 

oder  
Aufkleber

Auch mit  

Ihrem Logo 
möglich**

Auch mit  

Ihrem Logo 
möglich*

Absturzsicherung Reflex auch in RA2 

Folie auf Anfrage lieferbar. (Bei Voll- 

und Halbabsperrung vorgeschrieben)

6V/9Ah-Blockbatterie  
4R25 (15 Stk. im Karton)

Art.-Nr.  2018565

 170
  210ab  

1 St.   190ab  
15 St.   180   170ab  

150 St.
ab  

450 St.ab

6V/7Ah-Blockbatterie  
4R25 (24 Stk. im Karton)
 › 6V/7Ah Blockbatterie für Warnleuchten
 › ohne Quecksilber und ohne Cadmium
 › hohe Belastbarkeit

Art.-Nr.  2100433

 165
  200ab  

1 St.   185ab  
24 St.     175   165ab  

240  St.
ab  

504  St.ab

 › 6V/9Ah Blockbatterie für Warnleuchten
 › ohne Quecksilber und ohne Cadmium
 › hohe Belastbarkeit

  25,-ab  
36 St.

  4533ab  
35 St.



21www.eberle-hald.de BAUGERÄTE /  WERKZEUGE

E VBW Bolzenaschneider 
Nr. 980 WAGGONIT  
910 mm

E VBW Mattenschneider 
Nr. 985 WAGGONIT  
950 mm

Hochwertig vergütet, Made in Germany,  
nachstellbare Messer.

Hochwertig vergütet, Made in Germany,  
nachstellbare Messer.

Technische Daten HRC 19 HRC 40 HRC 48

Durchmesser Ø (mm) 13 11 9

Länge (mm) 910

Technische Daten HRC 19 HRC 40 HRC 48

Durchmesser Ø (mm) 11 9 6

Länge (mm) 950

Art.-Nr. 2101913ab 120,- Art.-Nr. 2101912ab 9350

E VBW Wasserpumpen-
zange Nr. 966  
DIN/ISO 8976, gelb lackiert, mit durchgestecktem 
Gewebe,  Chrom-Vanadium-Stahl.

Technische Daten

Länge (mm) 240

Art.-Nr. 2101911ab 1250

OB SCHNEIDEN ODER GREIFEN
–  wir haben das passende Werkzeug für Sie! 

TOK®-Band SK
 › aus polymervergütetem Straßenbitumen - hervorragende  
Dehn- und Hafteigenschaften 

 › das TOK®-Band SK ist auf einer Seite vollflächig mit einer 
selbstklebenden Schicht versehen 

 › schnell, sicher ohne Verwendung eines Gasbrenners  
„kalt“ verlegbar

Winterbaumatte/ 
Frostschutzmatte
PE-Schaum, 8 mm, blau, 1,5 x 50 m

 › Preis /m2

 › 75 m2/Rolle

Fugenband “Profil“
 › kein Gasbrenner zum Anschmelzen erforderlich
 › mit Überstandsprofilierung: Sicherstellung des 
notwendigen „Bandüberstandes“durch Profilierung 
an der Oberseite

Profil 
(mm)

Rollen- 
länge (m)

Rollen/
Karton

m/ 
Palette Art.-Nr. €/m

30 x 10 10 4 1.200 2003246 1,26*

35 x 10 10 4 1.200 2003247 1,34*

40 x 10 10 3 900 2003248 1,51*

50 x 10 10 3 900 2003250 1,65*

Profil 
(mm)

Rollen- 
länge (m)

Rollen/
Karton

m/ 
Palette Art.-Nr. €/m

30 x 10 9 4 1.080 2003590 1,25*

35 x 10 9 4 1.080 2003589 1,42*

40 x 10 9 3 810 2003588 1,55*

50 x 10 9 3 810 2003587 1,93*

*Bei Mindestabnahme einer Palette *Bei Mindestabnahme einer Palette

BITUMENFUGENBAND

SELBSTKLEBEND. ZEITSPAREND. SICHER.

Art.-Nr. siehe Tabelleab 126*
€/m Art.-Nr. siehe Tabelleab 125*

€/m

 › für Fugen und Nähte im 
Asphaltstraßenbau

 › weltweit erstes selbstklebendes 
Bitumenfugenband

 › wird ohne Voranstrich (Primer) 
verwendet

 › geprüft gemäß den ZTV Fug-StB

12900ab  
1 St. 12000ab  

5 St.

1350ab  
1 St. 1250ab  

5 St.

9975ab  
1 St. 9350ab  

5 St.

Art.-Nr. 2002977

  110ab 1  
Rolle   090   080ab 5  

Rollen
ab 10  
Rollen

N
r. 985

N
r. 980

Nr. 966

  070ab 15  
Rollen

ab 070€/m2
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E Bauwagen 
Serienausstattung  
(L + XL Modell):
 › Rahmen – Tauchbad ferzinkt
 › V-Deichsel
 › Sandwich – Stahl Wände 40 mm
 › Eingangstür in der Frontwand
 › Holzboden 18 mm Stark
 › 4 Stück Schiebestützen 
 › Eingangstritt aus Riffelblech
 › Fenster 80 x 75 cm mit Klappläden
 › Stützrad
 › Sitztruhen + Tisch für 4 Personen
 › Vorhang brandsicher
 › E-Anschluss inkl. Verteilerkasten
 › 2 Doppelsteckdosen

 
XL Modell zusätzlich:
 › 1 Doppelsteckdosen
 › 1 LED Doppellampe
 › Kühlschrank
 › Elektro-Heizkörper
 › Spülbecken aus Edelstahl
 › 5 l-Boiler, Pumpe/Kanister 12 l
 › 4 Garderobenhaken

Technische Daten
Innenmaße 4× 2× 2,30 m 
Gesamtgewicht 1.300 kg 
Ladehöhe 60 cm 
Bereifung 10" 
Max. Geschw.  80 km/h

E Büro und  Mannschaftscontainer

E Baustellencontainer

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

L Modell Art.-Nr. 20199718.750,-
XL Modell Art.-Nr. 20199709.750,-

OB LAGER ODER AUFENTHALTSRAUM
– wir haben für jede Anforderung die passende Lösung 

Ausstattung und Maße: 
Raumhöhe 2.300 mm,  
inkl. Standardausführung, in 
Farbe grauweiß RAL 9002

Grundausstattung
1 x  Stahltür isoliert, lichtes Maß 

(B/H) 875 x 2.000 mm
1 x  Kunststoff Dreh-/Kippfenster 

mit verriegelbaren Außen-
rollladen, lichtes Maß (B/H) 
790 x 1.000 mm, 
 Isolierverglasung

inkl. 1 Staplertasche,  
Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm

Mit Holzfußboden, inkl. 4 verstärkten Schutzecken, kann mit  Material 
versetzt werden, 4 Kranösen mit 3 t kranbar, 2-flg. Tür stirnseitig 
1.550 × 1.890 mm, abschließbar mit Schloß und Profilzylinder (inkl. 3 
Schlüssel), zerlegt, stapelbar und montagefreundlich mit Anleitung, 
werkzeugfreie Montage, einfach und schnell, mit Staplertaschen 

Typ
Abmessung außen  
(L × B × H) (mm)

Abmessung innen  
(L × B × H) (mm) Art.-Nr. €/St.

2 × 2 2.100 × 2.100 × 2.100 1.975 ×1.975 × 1.935 2002282 1.450,00

3 × 2 3.100 × 2.100 × 2.100 2.975 × 1.975 × 1.935 2002283 1.690,00

4× 2 4.100 × 2.100 × 2.100 3.975 ×1.975 × 1.935 2002284 2.090,00

Art.-Nr. siehe Tabelleab 1.450,-

Elektroinstallation  
nach VDE Richtlinien:
1 x  Zu- und Abgang mit CEE 

Anschluss, 380 V/32 A/5-polig im 
oberen Querrahmen versenkt 

1 x Verteilerkasten mit FI- und             
     Sicherungsautomaten 3 A/16 A
1 x Lichtbalken mit 2 x 36 W
1 x Lichtschalter
1 x Wandkonvektor Vailant 2 kW
3 x Steckdosen
2 x Erdungsleiter 
     Leitungen Unterputz verlegt

Abmessung außen  
(L × B × H) (mm)

Abmessung innen  
(L × B × H) (mm) Fenster Art.-Nr. €/St.

2.989 × 2.200 × 2.650 2.829 × 2.040 × 2.300 1 x 2101532 5.950,00

4.550 × 2.200 × 2.650 4.390 × 2.040 × 2.300 2 x 2101534 6.500,00

Art.-Nr. siehe Tabelleab 5.950,-

Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten
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kann  
man 
mieten
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E Sanitär - und  
Bürocontainer  
 

Standartausführung:

 › Grundrahmen aus 3 mm Stahlprofil
 › ISO Containerecken geschweißt, 8 mm
 › Boden 100 mm Mineralwolle, zementgebundende Spanplatte 18mm,  
mit Dampfsperre, Kunststoffbodenbelag 1,5 mm, k-Wert: 0,39 W/m²K

 › Staplertaschen Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm
 › Dachrahmen: 3 mm kaltgeformtes, verschweißtes Stahlprofil
 › Dach: verzinktes Flachblech 0,55 mm, Mineralwolle 100mm, PU Paneel 30 mm,  
kWert: 0,29 W/m²K - Entwässerung über Dachrahmen

 › Dachbelastbarkeit: 1,15 kN/m²K
 › Wandelemente: Blech/Blech niedrig profiliert / glatt mit 50 mm PU,  
kWert: 0,41 W/m²

 › Lackierung: Stahlteile wie Boden-, Dachrahmen und Steher mit 2 Komponentenlack 
RAL 9002 grauweiß

Art.-Nr. 2018796

Art.-Nr. 2102131

6.500,-

4.990,-

8 Fuß Sanitär-Box  
WC Box
Robust, transportabel und vielseitig einsetzbar, bietet sie 
Komfort und Zuverlässigkeit für Baustellen, Events und mehr. Mit 
hochwertigen Materialien und getrennten Bereichen für Männer 
und Frauen ist sie die ideale Wahl.

 Technische Daten

Abmessung L × B × H (mm) 2.400 × 1.400
Rauminnenhöhe (mm) 2.200

Außenhöhe (mm) 2.540

Außenfarbe RAL 5010 Enzianblau
RAL 9010 Reinweiß

Innendekor weiß

Dämmung Bodendämmung Mineralwolle 120 mm
Dachdämmung Mineralwolle 60 mm
Wanddämmung Polyurethan 45 mm

Ausstattung Urinal, WC-Kabine

SANITÄRANLAGEN 

MOBIL. PRAKTISCH. KOMFORTABEL.

NEU

GRATIS 

Ab einem Gesamt-
Bestellwert von 
5.000 € erhalten 
Sie eine Ther-
moflasche und 
eine EH-Strick-
mütze gratis 
dazu.*

AKTION 

* Nur solange der Vorrat reicht!
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Endstück – Abmessung 2.300 x 700 mm, 
Gewicht 16 kg

Art.-Nr. 2002404485,-

Mittelstück – Abmessung 2.300 x 500 mm, 
Gewicht 65 kg

Art.-Nr. 2002407549,-

Hebehilfe à 2 St.

Art.-Nr. 2002405189,-

Gestell für 12 MIttel-  
& 2 Endstücke

Art.-Nr. 20024111.375,-

Adapter Set – 4 Fuß-Adapter für Absturz-
sicherungen

Art.-Nr. 2018789/2018790Set 325,-

Komplett-Set 

12 x Mittelstück, 2 x Endstück,  
Hebehilfe, Gestell

Art.-Nr. 2002416Set 8.990,-

Grabenbrücke LowPro® 23/05 Road Plate
Leichte Alternative zu Fahrplatten aus Stahl, geeignet für 44 Tonnen schwere Fahrzeuge 
über eine 1.200 mm breite Rohrgrube oder Aufgrabung.

LEICHT, EINFACH, BESSER ALS STAHL

44t
Stark wie Stahl – Kunststoff-Alternative zu 1,25 m x 2,4 m großen, 27 mm dicken Stahlplatten.

Geräuschdämpfung – Weiche, gummiartige Enden schaffen eine glatte Oberfläche für  
Fußgänger und Fahrzeuge.

Einfach zu benutzen – Gebrauchsanweisung ist in die Antirutsch-Oberfläche eingeformt.

Von Hand verlegbar – Die Grabenbrücke ist so klein, dass sie in einen Transporter  
oder Lastwagen passt, und lässt sich schnell und einfach von Hand verlegen.

E Grabenabdeckung belastbar bis 3,5 t
Leichter als Stahlplatten, aber dennoch mit gutem Eigengewicht – dadurch leicht im 
Handling. Dank patentiertem Flexi Edge System ist sie sicher gegen verrutschen und 
die Stolpergefahr wird reduziert. Bei den meisten Baustellen muss die Abdeckung 
nicht im Boden fixiert werden, d.h. geringerer Aufwand bei Auf- und Abbau. Kann bei 
Bedarf trotzdem verschraubt werden. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit keine zusätz-
lichen Stahlplatten z.B. für die Freigabe von Zufahrten oder Grundstücken notwendig. 
Auch für die Verwendung auf Gehwegen ist die Grabenabdeckung optimal einzuset-
zen, denn für Fußgänger ist absolute Sicherheit gegeben bei einer Grabenbreite von 
bis zu 1,20 Meter. Gasentlüftungsöffnungen und Sondenloch ist vorgesehen.

Sto ßfestes Material:  Innenbereich aus glasfaserverstärktem 
      Kunststoff und PVC Anti-Rutsch-Kante
Belastbar bis: 3,5 t
Maximale Grabenbreite bei Belastung mit 3,5 to.: 0,90 m
Abmessung L × B 1.500 × 1.000 mm, Gewicht 38 kg

Handlich und leicht zu montieren

Mich  
kann  
man 
mieten

Art.-Nr. 2002406
ab 275,-   32300ab  

1St.   27500ab  
10St.
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AB

PH

RDH

PS

PL

2,00 m

3,00 m

0,94 m

Arbeitsbreite s.u.

2,40 m

3,50 m

1,50 m

Grabenbreite s.u.

Arbeitsbreite s.u.

► TWF Mobile Road System

► MRS - light 

► MRS - medium 

► MRS - heavy 

Die TWF Mobile Road System-Bodenschutzplatten gibt es in drei verschiedenen Kategorien. Sie 
werden zum Bau temporärer Zufahrtsstraßen oder Parkplätzen zum Schutz des Bodens verwendet.

Material: bruchfestes PE

Maße: 241 cm x 120 cm x 1,3 cm

Gewicht: 36 kg / Panel

Oberfl äche: Profi liert

Traglast: ca. 80 t / m2 (abhängig vom Untergrund) 

Transport: 600 MRS - light Panels pro LKW

Material: bruchfestes PE

Maße: 200 cm x 100 cm x 2,5 cm 

Gewicht: 40,5 kg / Panel

Oberfl äche: Profi liert

Traglast: ca. 130 t / m2 (abhängig vom Untergrund)

Transport: 590 MRS - medium Panels pro LKW

Material: Polyethylen mit hoher Dichte (UHMW)

Maße: 300 cm x 200 cm x 4,7 cm 

Gewicht: 235 kg / Panel

Oberfl äche: Profi liert

Traglast: ca. 160 t / m2 (12 Tonnen Achslast, 
abhängig vom Untergrund) 

Transport: 90 MRS - heavy Panels pro LKW 

Eigenschaften
Das MRS - light ist extrem biegsam und elastisch, passt sich 
perfekt an den jeweiligen Untergrund an und schützt dabei 
sensible Oberflächen.

Eigenschaften
Das MRS - medium ist von Hand verlegbar. Für den Einsatz 
auf kleineren Baustellen, bis hin zur Schwerlastnutzung von 
Kettenfahrzeugen und schweren Baumaschinen.

Eigenschaften
MRS - heavy Platten werden miteinander verschraubt. Sie 
dienen z.B. als Baustellenzufahrt für schwere Fahrzeuge und 
Lasten wie auch als Arbeits- Kran- oder Montageplattform.

TWF Leichtverbau Type 100 
 › für kleine bis mittlere Bauvorhaben wie 
Versorgungsleitungen oder Hausanschlüsse

 › Einbau im Einstellverfahren
 › maximale Einbautiefe (mit Aufstockelement*): 
3,00 m *separat erhältlich

 › Arbeitsbreite: 0,66 – 2,23 m
 › Rohrdurchlasshöhe: 0,94 m
 › Mobilbagger: 9 – 13 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 › Set Leichtverbau Höhe 2,00 m / Länge 3,00 m 
bestehend aus 2 x Grundplatte, 16 x Federstecker,  
16 x Bolzen, 4 x Leichtverbaustrebe

TWF Fahrplatte MRS Light 
Das MRS - light ist extrem biegsam und elastisch passt 
sich perfekt an den jeweiligen Untergrund an und 
schützt dabei sensible Oberflächen.
 › Maße: 
2.410 x 1.220 x 13 mm

 › Gewicht: 36 kg
 › Traglast: 80t / m2

Man benötigt (pro Platte):
 › MRS Verbinder: 2x
 › MRS Schrauben: 4x

TWF  Aufstockelement 
Leichtverbau Type 100 
 › 3.000 x 1.000 x 60 mm

 › inkl. 2x Aufstockplatten,  
4 x Leichtverbaustrebe, 
16 x Federstecker,  
16 x Bolzen

TWF  Aufstockelement 
Standardbox Type 600* 
 › 3.500 x 1.400 x 107 mm

 › inkl. 2x Aufstockplatten,  
4 x Federstecker, 
4 x Bolzen,  
2 x Spindel

TWF Standardbox Type 600 
 › praktische Standardgröße für mittlere und größere Kanäle
 › Einbau im Absenkverfahren bei nicht standfesten Böden 
 › robust und langlebig, höchste Sicherheit 
 › maximale Einbautiefe (mit Aufstockelement*): 
5,20 m *separat erhältlich.

 › Arbeitsbreite: 0,98 – 1,27 m  
(mit Zwischenrohr 0,98 – 4,27 m)

 › Rohrdurchlasshöhe: 1,50 m
 › Mobilbagger: 12 – 18 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 › Set Standardbox Höhe 2,40 m / Länge 3,50 m 
bestehend aus 2 x Grundplatte, 16 x Federstecker,  
8 x Bolzen, 4 x Spindel

Elliottis-Pine* WBP C+C 20 mm
 › Anwendung:  
Verlorene Schalung, Schalung für Unterzüge, Bauzaunersatz

 › 2,50 x 1,25 m (Palette = 140,9 m2)

Art.-Nr. 20028407 80

Art.-Nr. 2003851

Art.-Nr. 2003870 Art.-Nr. 2003869

Art.-Nr. 2003852Set 3.950,-

Set 3.390,- Set 5.300,-

Set 7.900,-

AUCH 
ZUM  
MIETEN

AUCH 
ZUM  
MIETEN

Art.-Nr. 2018787
ab 155,-   17500ab  

1St.   16500ab  
10St.

VERBAU - robust, langlebig und sicher!

* Ohne Verbindungsringe

* Preis pro m2/ Palette

1950

165

 pro  
  St.

 pro  
  St.

  15500ab  
20St.
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Sperrholz
 › mit Stiel
 › Metallkante,  
Klemmstielhaltung

Alu-Schneeräumer 
Anwendung: Schieben, Schaufeln

 › sehr stabile Stielbefestigung
 › mit Eschenstiel

GEWAPPNET FÜR DEN WINTER

im 25 kg Sack
 › NaCl min 96% 

 › Korn-Klasse M

 › 0 – 5 mm

 › nach DIN EN 16811-1

 › geeignet für Maschinenstreuer 

Streusalz  

1.000 kg
 › NaCl min 96%

 › Korn-Klasse M

 › 0 – 5 mm

 › nach DIN EN 16811-1

 › geeignet für Maschinenstreuer 

Streusalz BIG PACK  

Art.-Nr.  2012336
ab325

  375ab 3  
Paletten1   350ab 10  

Paletten1   325ab 1 
Ladung1,2

Art.-Nr.  2002212
ab99,-   11900ab 3  

Stück1   10900ab 10  
Stück1   9900ab 1 

Ladung1,2

1 Pro Sack
2 Ca. 24 Paletten

1 Pro Sack
2 Ca. 24 St.

Streuwagen  
SW 20 C / SW 35 C
Mit aus Edelstahl mit PE-Behälter für mittlere Streuf-
lächen, Kunststoffbehälter gelb, Edelstahlrohrgestell, 
Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes 
Getriebe, Streumengenregler, Handgriff einstellbar, 
für unterschiedliches Streugut geeignet.

Einfacher Gebrauch und gutes Handling steht bei 
Kommunen im Vordergrund. Die Unterfahrbarkeit 
mit Gabelstapler oder Hubwagen in Verbindung mit 
der Stapelbarkeit erleichtert das Ein- und Auslagern 
der Streugutbehälter enorm und spart Zeit und Platz. 
Werkzeuglose Montage des sehr stabilen Deckels 
wesentlich vereinfacht. Maße in cm 121 × 82 × 68 
(L × B × H).

 Technische Daten SW 20 C SW 35 C

Streubreite (m) 1 bis 4

Streustufen 6

Gewicht ca. (kg) 9 9,5
Inhalt (l) 20 35

Art.-Nr. 2012116 2012117

€/St. 330,00 396,00

 Technische Daten

Länge mit Stiel (cm) 130

 Technische Daten

Länge mit Stiel (cm) 150

Schaufel (cm) 50

 Technische Daten Plus 3

Variante ohne  
Entnahmeöffnung

mit  
Entnahmeöffnung

Art.-Nr. 2002291 2002365

€/St. 405,00 415,00

Art.-Nr. siehe Tabelleab 330,-

Art.-Nr.  2005828
ab 1950 Art.-Nr.  2012807

ab 6150Art.-Nr. siehe Tabelleab 405,-

SW 20 C SW 35 C

unterfahrbarStreugutbehälter   
Plus 3, 400 Liter 

Auch geeignet 

für Grassamen

  2430   7240  1950   6150ab 1 St. ab 1 St.ab 5 St. ab 5 St.

ab 5 St.

  499

  12900

pro  
Sack

pro  
Sack
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G
eh-akademie
MEHR WISSEN - MEHR ERFOL

Mit uns Hoch hinaus!
Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teil nehmer unser Schulungs-
angebot. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein aner-
kanntes Zertifikat. Unser Schulungsangebot richtet sich an 
Führungs- und Fachkräfte sowie Anwender von Maschinen 
und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche, Garten- 
und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie.

RSA-Arbeits- 
stellensicherung

Anschlagen  
von Lasten

Benutzen  
von PSAgA

Bedienen von 
Erdbaumaschinen

Bedienen von 
Flurförderzeugen

Bedienen von 
Teleskopstaplern

Bedienen von 
Kranen

Bedienen von 
Hubarbeitsbühnen

Sachkundigen- 
Prüfung

  Aufbaukurs Turmdrehkran*: 
25.10.2023 | 08:30 – 16:30 Uhr 
20.12.2023 | 08:30 – 16:30 Uhr 

27

Grund- und Aufbaukurse Kranführer  
nach DGUV

Dieser Kurs bildet den Grundstock für die weiterführenden Kurse Brückenkran, LKW-Ladekran 
und Turmdrehkran (Es muss mindestens 1 Aufbaukurs dazu gebucht werden).

Die Qualifizierung richtet sich an Personen, welche durch den Unternehmer zum Führen von 
Kranen beauftragt werden sollen. Es werden die Grundlagen der DGUV Vorschrift 52 Kran nach 
DGUV Grundsatz 309-003 vermittelt.

Hierbei geht es darum die Teilnehmer theoretisch auf die Vorschriften und die Gefahren bei 
der Bedienung von Kranen zu unterweisen. Diese Grundqualifizierung dient als Basis für die 
von uns angebotenen Aufbaukurse z.B. für Hallenkrane, LKW Ladekrane oder Turmdrehkrane.  
Den Abschluss bildet eine elektronische Lernerfolgskontrolle per Smartphone oder Tablet.

* Der Veranstaltungsort befindet sich in Ulm.  
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.eberle-hald/akademie.

Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer 
mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch 
bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort 
an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und 
Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungs-
raum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und 
entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. 
Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schul-
ungen an. 

Hinweis: Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und 
Höchstteilnehmerzahl.

JETZT ANMELDEN 
und Platz sichern!
Tel. +49 7123 9231-29
eh-akademie@eberle-hald.de

 Veranstaltungsort: eh-akademie, 
 Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen  
(sofern nichts anderes angegeben).
Aktuelle Schulungstermine  finden Sie  
auf www.eberle-hald.de/akademie

EH-AKADEMIEwww.eberle-hald.de 

  Grundkurs Kranführer: 
23.10.2023 | 08:30 – 16:30 Uhr 
18.12.2023 | 08:30 – 16:30 Uhr

  Aufbaukurs LKW Ladekran: 
24.10.2023 | 08:30 – 16:30 Uhr 
19.12.2023 | 08:30 – 16:30 Uhr
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SCHAUFELSEPARATOR 
DIE BASISLINIE

CRUSHER 
XCENTRIC ROCK

Alle Modelle der PS-Serie sind in HD-Ausführung und mit doppeltem Antrieb 
erhältlich. Die Standardmodelle der PS-Serie sind echte Allrounder auf jeder 
Baustelle und auch mit Trägergeräten mittlerer Gewichtsklasse kompatibel. 
Zuverlässig und leistungsstark erledigen sie mehrere Arbeitsprozesse wie sie-
ben, mischen, separieren, sortieren, belüften, laden… in einem Arbeitsgang 
und werden dank ihrer zahllosen Anwendungsmöglichkeiten jeder Anforde-
rung auf der Baustelle gerecht.

Basis der patentierten Xcentric Technologie 
ist eine bewegliche Backe im oberen Rahmen. 
Die innovative Technik nimmt die Bewegung des Wellen-Riemenschei-
ben-Systems zur Zerkleinerung des Materials auf. Durch die exzentrische 
Bewegung der in einer gekreuzten Position angeordneten Brechbacken sind 
die Crusher der Predatore Xcentric Serie in der Lage sogar feuchtes Material 
ohne Verdichtungseffekt zu verarbeiten. Der Austausch der Backen im Falle 
von Verschleiß ist jetzt sehr einfach, da der Löffel für diesen Vorgang voll-
ständig geöffnet werden kann.

Mich  
kann  
man 
mieten

     Weitere 
Infos auf 
Anfrage!

 z.B. Modelle

AUFBEREITUNGSARBEITEN - direkt vor Ort auf der Baustelle

BRECHEN VON GESTEIN - einfach und nachhaltig

Standartausführung:

 › Bodenaufbereitung
 › Verfüllen von Rohrleitungsgräben
 › Sieben von Mutterboden
 › Recyceln von Abfallstoffen

Vorteile auf einen Blick:

 › hoher Durchsatz mit maximaler Rentabilität
 › geringer Wartungsaufwand
 › 80% weniger Verschleißteile als bei herkömmlichen Brecherlöffeln
 › Antriebsstrang mit hoher Trägheit
 › einfaches System zur Verstellung der Korngröße

 › Mülltrennung
 › Aufbereitung von Abbruchmaterial
 › Zahlreiche Misch- und Brechanwendungen

 › vorwärts/rückwärts Brechen – Brechvorgang umkehrbar
 › freitragendes Lademaul – vermeidet Verschleiß und Bruch
 › patentierte Trennbackenbewegung
 › Antistagnationsplatte

 Technische Daten

Bagger (t) 10 – 28

Radlager (t) 4 – 18

Volumen (m³) 0,7 – 1,4

Siebfläche (m2) 0,6 – 1,3

 Technische Daten

Bagger (t) 8 – 28

Ladekapazität (m³) 0,35 – 1,2

Backenöffnung (mm) 260 – 440

Bruchmaterial (mm) 0 – 16 bis 0 – 250
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Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten

SORTIERGREIFER 
SG2030–SG9050

GRABGREIFER 
GS10060P

WURZELRATTE 
WR20/ WR60

Eine Klasse für sich! Die Aufgaben im Garten- und Landschaftsbau, 
Sportstättenbau sind viel fältig! Ob beim Setzen von Natur steinen, Verla-
den von Grünschnitt oder Bewegen von Schüttgütern – überall kommen 
die Sortiergreifer von DMS Technologie als Alleskönner zum Einsatz. Die 
Vorteile dieser etablierten Greifer sind ihre geringe Bauhöhe, ein optima-
ler Greifraum zwischen den Greifschalen und ein geringes Gewicht bei 
extremer Robustheit. Ermöglicht wird diese perfekte Kombination durch 
den speziell entwickelten Hydraulikzylinder.

Wichtig:  Alle Sortiergreifer und Grabgreifer inkl. Hydraulikverschlauchung und flachdichtende oder schraubbare Hydraulikkupplungen.
     Kurzfristig lieferbar: Zwischenverkauf vorbehalten.

Ausstattung:

 › Greifer mit Schalen
 › schraubbare Zähne
 › Rotator
 › Pendelaufnahme mit Schrauben G35P, G60P, G90P
 › Pendeladapter mit Kreuzgelenk MS08  
Ausführung A mit Pendelbremse

 › Auswerfer Set

Praktische Lösung für die Wurzelstock- 
Entfernung mit dem Bagger.

Schmale L-Haken Form:
Die kompakte und robuste Bauweise in L-Form sorgt für minimalen 
Widerstand, während die Kraft optimal übertragen wird.

Perfekter Scheidewinkel:

Die allseitigen Schneiden sind gerade und im  perfekten Winkel aus-
gerichtet, um das Holz effektiv zu schneiden und zu spalten.

DMS Technologie GmbH

Art.-Nr. 51130549.615,-

 Technische Daten GS10060P

Inhalt (l) 211

Empf. Literleistung Drehen (l) 6 – 25

Empf. Literleistung Greifen (l) 40 – 80

Gewicht (ohne Rotator) (kg) 313

Betriebsdruck max (bar) 280

Schließkraft (kN) 2.900

Drehmoment (Nm) 1.200

Anzahl der Zähne 6

Schnittbreite (mm) 600

 Technische Daten WR20 WR60

inkl. Aufnahme MS01 MS03

Baggergewichtsklasse (t) 1 – 2 2 – 6

Gewicht (inkl. Aufnahme) (kg) 35 50

Höhe (mm) 215 290

Breite (mm) 310 40

Messerbreite (mm) 80 120

Art.-Nr. 5113092 5113093

€/St. 1.410,00 1.670,00

Modelle

SG2030  
inkl. Aufnahme 

MS01

SG3535  
inkl. Aufnahme 

MS03

SG3540  
inkl. Aufnahme 

MS03

SG6040  
inkl. Aufnahme 

MS03

SG6040  
inkl. Aufnahme 

OQ45-5

SG9050  
inkl. Aufnahme 

MS08

SG9050  
inkl. Aufnahme 

OQ45-5

Träger geräteklasse (t) 1,0 – 2,0 2,0 – 3,5 2,0 – 3,5 3,5 – 6,0 3,5 – 6,0 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0

Dienstgewicht (kg) 95 112 195 247 247 357 357

Schließkraft (kN) 16 16 20 20 20 26 26

Maulweite (mm) 831 976 1.205 1.205 1.205 1.721 1.721

Schalenbreite (mm) 300 350 400 400 400 500 500

Art.-Nr. 5113000 5113011 5113012 5113013 5191454 5113032 5113032

€/St. 4.700,00 6.180,00 6.740,00 7.905,00 9.870,00 10.415,00 12.035,00

Vorteile auf einen Blick:

 › vollständig gekapselter Kolben
 › starker Rotator 
 › innenliegende Ölkanäle
 › hochwertige Buchsen mit Langzeitschmierung 

 › geschützte und gut zugängliche  
Schmierstellen 

 › schraubbare Zähne 
 › optimaler Greifraum

Art.-Nr. siehe Tabelleab 4.700,-

Art.-Nr. siehe Tabelleab 1.410,-
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ROBUSTE GRABGREIFER

– kompakte Ausführung garantiertGrabgreifer mit Zylinder  
C03H-40 / C05H-40

Erdbohrer 
X2000
Für Bagger mit 1 bis 2,5t.

Erdbohrer 
X2500
Für Bagger mit 1 bis 3t.

Erdbohrer 
3000MAX
Für Bagger mit 2 bis 4t  
und Kompaktlader.

S4 Bohrschnecken Tungsten 
150-400 mm 
Ideal an die entsprechenden Erdbohrer und jede Anwendung angepasst. Geeignet für Mini-Bagger 
mit 1t bis 5t Dienstgewicht, Minilader und Kompaktlader bis 80PS.

Ausstattung:
 › KSW03 cardanic P: Greiferadapter für "System 
L-Lock"KMS03L/KHS03L ink. Kreuzgelenk exkl. 
Pendelbremse – bis 6t

 › KM 680 1t –4t: Auswerfer

 › lange Lebensdauer durch Verwendung von 
Schneidkanten material der Brinell-Härte 500HB

 › geringer Verschleiss durch großzügig dimensio-
nierte Lagerung

 › maximale Ladehöhe durch kompakte Bauweise
 › gute Grabeigenschaften durch hohe Schliesskraft

Art.-Nr. siehe Tabelleab 6.430,-

 Technische Daten C03H-40 C05H-40

Gewichtsklasse 2 – 3 t 3 – 6 t

Baubreite (mm) 400

Öffnungsweite (mm) 930 1.090

Höhe max. (mm) 850 930

Füllinhalt (l) 75 115

Anzahl Zähne 4 4

Gewicht (kg) 150 165

Traglast (kg) 1.500 2.000

Art.-Nr. 5117000 5117006

€/St. 6.430,00 6.790,00

 Technische Daten X2000

Gewichtsklasse 1,0 – 2,5t

Schaft (mm) rund 65

Drehzahl (U/min) 43 – 99

Höhe (mm) 585

Durchmesser (mm) 200

Gewicht (kg) 47

 Technische Daten X2500

Gewichtsklasse 1,0 – 3,0t

Schaft (mm) rund 65

Drehzahl (U/min) 36 – 87

Höhe (mm) 585

Durchmesser (mm) 200

Gewicht (kg) 48

 Technische Daten 3000MAX

Gewichtsklasse 2,0 – 4,0t

Schaft (mm) rund 65

Drehzahl (U/min) 36 – 100

Höhe (mm) 665

Durchmesser (mm) 244

Gewicht (kg) 71

 Technische Daten S4-150 S4-200 S4-250 S4-300 S4-350 S4-400

Durchmesser (mm) 150 200 250 300 350 400

Gesamtlänge (mm) 1.200

Anschluss (mm) rund 65

Zahntyp Tungsten

Windungslänge (mm) 780 750 700 700 675 625

Gewicht (kg) 22 24 28 33 36 39

Anzahl der Zähne 2 2 3 4 4 5

Art.-Nr. 5117043 5117046 5117049 5117052 5117055 5117058

€/St. 455,00 510,00 555,00 590,00 630,00 695,00

Art.-Nr. 51170352.825,- Art.-Nr. 51170362.965,- Art.-Nr. 51170373.295,-

C03H-40

3000MAX

X2000

Art.-Nr. siehe Tabelleab 455,-

inkl. Aufhängung 
mit Auflage

Typ Zusatz

X2000 MS01 Aufnahme 
(SW01)

X2500 MS03 Aufnahme 
(SW03)

3000MAX MS03 Aufnahme 
(SW03)

Alle Grabgreifer u. Erdbohrer 
inkl. Hydraulikverschlauchung 
und f lachdichtende oder 
schraubbare Hydraulikkupp-
lungen nach Kundenwunsch.

Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten

Mich  
kann  
man 
mieten



31SERVICE /  WERKSTATT

Ihr direkter Kontakt
IN IHRER NÄHE! 
Bühl  
T. 07223 98 10-0 
service.buehl@eberle-hald.de

Coswig  
T. 035204 667-0 / -22 
service.coswig@eberle-hald.de

Deißlingen 
T. 07425 3386-0 / -15 
service.deisslingen@eberle-hald.de

Kesselsdorf 
T. 035204 667-0 / -22 
service.kesselsdorf@eberle-hald.de

Meckenbeuren 
T. 07542 9410-25 
service.meckenbeuren@eberle-hald.de

Metzingen 
T. 07123 9231-0 / -40 
service.metzingen@eberle-hald.de

Nimburg 
T. 07663 9309-0 / -14 
service.nimburg@eberle-hald.de

Rainau 
T. 07361 55852-0 / -19 
service.rainau@eberle-hald.de

Stuttgart 
T. 0711 48024-31 / -33 
service.stuttgart@eberle-hald.de

 EIGENE WERK STÄTTEN
 Mit qualifiziertem Personal für Wartung,   
Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine  
bei eberle-hald in sicheren Händen.

ERSATZTEILE
Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos.  
Wir  versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen  
und Komponenten Ihrer Baumaschine.

UVV-SACHKUNDIGEN PRÜFUNG
Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer 
UVV-Prüfung  unter zogen werden. Bei dieser Prüfung 
werden die Maschinen auf sicherheitstechnische  
Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.

 EIGENE SERVICE MOBILE
 Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle.  
Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die 
Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine. 

KLIMA SERVICE
Um eine optimale Funktion und Kühlleistung  
zu gewährleisten, sind die  Klima-Spezialisten  
von eberle-hald für Sie im Einsatz! 

MASCHINEN-CHECK
Sicher und einsatzbereit! Unsere umfangreiche 
Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und 
Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche  
und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur. 

Ihre Baumaschine zur Wartung und  
Reparatur in  besten  Händen – mit unserem

WERKSTATT-SERVICE vom Profi

Ihr direkter Kontakt immer

IN IHRER NÄHE!
G

E
PR

ÜFTE QUALITÄ
T

www.eberle-hald.de 

*  Angebot gilt nur im Aktionszeitraum vom 01.10.2023 
bis 30.11.2023. Nur solange der Vorrat reicht. Ände-
rungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder sind exem-
plarisch. Preis versteht sich netto zzgl. gesetzlicher 
MwSt. von derzeit 19% zzgl. Fracht.

X2000

Winteraktion 10%
auf alle

Wartungs- 
sätze*



ANGEBOTE
HerbstHerbst

www.eberle-hald.de/mietsortiment

1Angebotspreise gültig bis 31.12.2023! Alle Preise in Euro pro Stück und Arbeitstag. 
Mindestmietdauer 5 Tage. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige 
MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen 
benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten. 
2Zzgl. 25,00 € Messerabnutzung je Miettag

Kehrmaschine

Technische Daten: 

 › mit Laufrädern und Gummischürfleiste
 › Aufnahmen möglich für Kramer, Weycor  
oder Palettengabel

 › Straßenzulassung
 › Seitenkehrbesen            
 › Wassersrpüheinrichtung
 › Schmutzsammelwanne

50,-1

32 MIETPARK

Schneeschilder

Technische Daten: 
 
Arbeitsbreit:  bis 3 m
Höhe Schild: bis 1.02 m
 › mit Laufrädern und Gummischürfleiste
 › für viele verschiedene Trägerfahrzeuge geeignet

30,-1

Schliesing MX 235

Technische Daten: 
 
Stammholz bis Ø: 19 cm
Einzugbreite: 240 mm
Basisgewicht ca.: 1.275 kg

105,-1,2

SCHAUFELSEPARATOR
Technische Daten: 
 
Bagger:  10 t - 28 t
Radlager: 04 t - 18 t
Volumen: 0,7 - 1,4 m³
Siebfläche 0,6 - 1,3 m²
Gewicht:  1.110 kg

 ›  Adapter OQ65 für Separator:  
inkl. Montage und Hydraulikschläuche

95,-1
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